Instrukcja obstugi P06S 20A

Panelowy miernik energii elektrycznej: moc, prad, napiecie,
czestotliwosc¢, wspotczynnik mocy (miernik zuzycia pradu)

Funkcje P06S-20:

Pomiar: moc, napiecie, prad, pobrana energia, czestotliwos¢, wspotczynnik
mocy

Wbudowany alarm przecigzenia

Kasowanie licznika KWh

Urzadzenie zapamietuje stan licznika nawet po wytgczeniu zasilania

Specyfikacja Funkcje P06S-20:
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Zakres napiecia sieci: 110 — 230 V

Napiecie robocze: 85 — 250 VAC

Moc znamionowa: 20A/4400 W

Czestotliwos¢ pracy: 45 — 65 Hz

Maksymalne natezenie: 20A 4600W

Sposob pomiaru: bocznik pomiarowy

Panel LCD

Rozdzielczosé: 1V, 0,01A, 0.01W, 0,01kwh

Moze wyswietla¢ jednoczesnie:
moc/prgd/napiecie/czestotliwos¢c/wspotczynnik mocy/zuzycie energii
Wymiary: 90 x 54,5 x 28 mm

Waga: 78 g

Zakres zastosowania: wszystkie domowe urzadzenia elektryczne o napieciu
110 V-250 V



Opis parametréow wyswietlanych na ekranie

miernika

Prad (A)

Napiecie (V)

Moc (W)

Licznik pobranej energii (KWh)
Wspotczynnik mocy (PF)
Czestotliwos¢ (Hz)
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Przycisk sterowania podswietleniem oraz kasowania licznika
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Schemat podigczenia miernika P06S-20
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Uwagi:

1. Suma mocy urzadzen podtgczonych do do produktu nie powinna przekraczac¢
mocy znamionowej 4600W dla obcigzen rezystancyjnych. Przekroczenie mocy
dopuszczalnej moze doprowadzi¢ do uszkodzenia miernika lub pozaru.

2. Produkt nie jest wodoodporny, nalezy uzywaé¢ go w suchym srodowisku.

Funkcja przycisku na obudowie urzgdzenia:
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- Sterowanie podswietlaniem: krotkie nacisniecie powoduje
wigczenie\wytgczenie podswietlania wyswietlacza

- Konfiguracja alarmu: nacisniecie przez 2s, umozliwia konfiguracje progu
wbudowanego alarmu przecigzeniowego, wejscie w to menu powoduje
migotanie kolejnych cyfr na ekranie miernika, w tym momencie krétkie
wcisniecie przycisku dodaje 1 do aktualnej wartosci, wcisniecie przez 2s
powoduje przejscie do nastepnej cyfry. Aby wyjs¢ z tych ustawien nalezy
przytrzymac przycisk przez 5s.

- Kasowanie licznika kWh: nacisniecie przez 5s, kasuje licznik kWh
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