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L 230VAC(50/60Hz)
15mAAC

N H—=2X5A/250VAC
AC1 1250VA

.‘Q’. 750w

Flush mounted 2-channel
Wi-Fi receiver

supla ROW-02

NETWORK PASSWORD

Choose a WiFi network

to enable Internet connectivity
for the device. Enter the network
password and tap “Next”

to continue.

supla

CONNECTING THE DEVICE /_

Wire the power supply N 7’
to the device as shown B
in the diagram. Make sure

that the device STATUS LED
responds as shown in the
animation on screen. If it

does not, switch the device

into the configuration mode

by holding the CONFIG button
on the device. Next, press

the START button.

Wi-Fi-Empfanger
fuir Dose, 2-Kanal
supla ROW-02

1. BEVOR SIE BEGINNEN

EIGENSCHAFTEN DES EMPFANGERS:

+ Funkkommunikation Wi-Fi 2,4 GHz,

* Zusammenarbeit mit gewdhnlichen Schaltern
und Tastern,

» Moglichkeit der unabhangigen Steuerung von 2 Kanalen,

« Die Steuerung kann lokal mit Hilfe einer Taste oder
ferngesteuert mit Hilfe eines Smartphones erfolgen,

« ist ideal fir die Installation unter einem 2-Taster-Schalter
geeignet, erlaubt die Hinzufligung der Funktion der Steuerung
vom Smartphone aus.

INHALT DER VERPACKUNG
* Gerat ROW-02
« Bedienungsanweisung

'WAS BRAUCHEN SIE, UM ZU BEGINNEN:

« Schraubendreher / Zange,

« Leitung mit Querschnitt max. 2,5 mm?*

* Qualification certificate for voltages up to 1 kV
is recommended.

MNpuemHunk Wi-Fi
2-KaHaNbHbIN
CKpbITOro TMnNa
supla ROW-02

1. NPEXAE YEM HAYATb

CBOWICTBA MPUEMHUKA:

* pagunocsszb Wi-Fi 2,4 ITu,

* B3aMMO/eCTBIE CO CTaHAAPTHLIMU COeAUHNTENAMU
1 KHOMKamu,

* BO3MOXHOCTb yNpaB/eHVs 2 KaHanamu He3aBrcumo
APyr oT Apyra,

* ynpaBaeHue MOXeT OCYLLECTBAATLCA 10KaNbHO HaxaTviem
KHOMKW VW YAaNEHHO C MOMOLLLIO CMapTdoHa,

* MjeaNbHO NOAXOAUT ANS YCTAHOBKU MOJ 2-KNaBULLHbLIM
nepekJilouaTesieM, No3BONAKLMM 406aBUTE
DYHKLMOHANBHOCTL YNpaBAeHns co cMapTdoHa.

COAEP)XMOE YNAKOBKW
« ycTpoiictBo ROW-02
* WHCTPYKUUS No 3kcnayataunmn

UTO HYXKHO, YTOBbI HAYATb:

+ 0TBEPTKa / NN0CKOry6Lbl,

* NPOBOJ C MaKCUMaNnbHbLIM AVaMeTPOM 2,5 Mm?
AN NOAKNIOYEHNS NUTaHKS,

* peKoMeH/yeTCs KBanGUKaLVOHHBIV cepTudukat
Ha HanpspkeHve g0 1 kB.

Receptor Wi-Fi
bicanal en caja
supla ROW-02

1. ANTES DE EMPEZAR

CARACTERISTICAS DO RECEPTOR:

« comunicacion por radio Wi-Fi 2,4 GHz,

+ cooperacion con interruptores simples y dobles,

« opcién de controlar 2 canales independientemente,

« el control puede hacerse localmente por medio de un botén
o a distancia con un teléfono inteligente,

« perfecto para instalar debajo del interruptor doble permitiendo
afiadir la funcién de control desde un teléfono inteligente.

EL PAQUETE INCLUYE
« dispositivo ROW-02
« instrucciones de uso

QUE NECESITAS PARA EMPEZAR:
« destornillador / alicates,
« cable de didmetro maximo de 2,5 mm? para conectar
la alimentacién,
« qualification certificate for voltages up to 1 kV is recommended.
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1. BEFORE GETTING STARTED

RECEIVER FEATURES:

» Wi-Fi 2,4 GHz radio communication,

+ Works with ordinary switches and push-buttons,

+ Independent 2-channel control option,

« Control possible locally with a switch or remotely
via a smartphone

+ Ideal for installation under a 2-key switch which allows
to add the smartphone control functionality.

WHAT'S INSIDE THE BOX

* ROW-02 device

+ user's manual

WHAT YOU NEED TO GET STARTED:

« screwdriver / pliers,
* max. 2.5 mm? cable for connecting the power supply,
+ qualification certificate for voltages up to 1 kV

is recommended.

S

supla

NEW DEVICE REGISTRATION
DISABLED

If the “New Device Registration
Disabled” message is displayed,
open this website:

https://cloud.supla.org/,

Log into your account, go to

the “My SUPLA" tab and Enable
Device Registration. Next, repeat
the device adding process.
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2. WARNUNG

Das Gerét ist an das Stromversorgungsnetz
unter Berticksichtigung geltender Normen
anzuschlieRen. Die Anschlussmethode ist in
dieser Anleitung beschrieben. Installation,
Anschluss und Einstellung durfen nur von
qualifizierten Elektrikern durchgefihrt
werden, die sich mit der Betriebsanleitung
und den Funktionen des Gerates vertraut gemacht haben. Die
Demontage des Gehauses hangt mit Garantieverlust zusammen
und droht mit einem Stromschlag. Vor Beginn der Installation ist
sicherzustellen, dass die Anschlussleitungen spannungsfrei sind.
Transport, Lagerung und Nutzungsweise des Gerates kénnen
dessen Funktion beeinflussen. Die Installation des Gerates wird
in folgenden Féllen nicht empfohlen: mangelnde Komponenten,
Beschadigung oder Verformung des Gerates. Im Falle von Fehl-
funktionen ist der Hersteller zu kontaktieren.

ACHTUNG

ZAMEL Sp. z 0.0. erklart hiermit, dass das Rundfunkgerat ROW-02
der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollstandige Inhalt der
Konformitatserklarung ist zuganglich unter www.zamel.com.

2. NMPEAYTPEXAEHWE

HOAKHIOHMTE yCTpOVICTBO K CeTn NnnTaHua
B COOTBETCTBUU C AEPICTEyPOU.{VIMM CTaH-
napTamu. Cnoco6 NoAKNIYEHIs OnvicaH
B JaHHOM pykoBoACTBe. [lelicTeus,
CBA3aHHbIE C YCTaHOBKOM, NOAK/OHeHEM
1 PerysiMpoBKoi, AOMKHbI BbINONHATE
KBaAMGULMPOBaHHbIe 371eKTPUKY, 03Ha-
KOMAEHHbIe C MHCTPYKLMel no skcnnyaTta-
LUumn 1 GYHKLMSMUN yCTPOIACTBa. JeMOoHTax
Kopnyca npuBeAeT K noTepe rapaHTuu,

a TakXe €o34acT onacHOCTb NOPaXeHnsa 3N1eKTpUYecknmMm TOKOM.
I'Iepeg Ha4yanoM MOHTaxa y6eAI/ITer, UTO Ha COeANHUTENbHbIX
NpoBO/aXx OTCYTCTBYeT HamnpsixeHue. MpaBunbHas paota
YCTPOICTBA 3aBUCUT OT Cocoba ero TPaHCNoPTUPOBKY, CKNAAN-
pOBaHUS 1 3KCNyaTaLyn. YCTPONCTBO He peKOMeH/yeTcs ycTa-
HaB/VBaTb B C/IeAYHOLLNX CyHasX: OTCYTCTBME KOMMNEKTYHOLLNX
AeTaneld, noBpexzaeHvie yCTpoiicTsa 1w ero aepopmauys.

B c/iyuae HenpasuibHOro ¢yHKLVIOHMPOBaHKS, o6paTuTecs

K NPOV3BOAUTENIO.

NMPUMEYAHUE

HacTosiwmm ZAMEL Sp. z 0.0. 3asiBASIeT, 4TO TUM PaAvo YCTPOiA-
ctBa ROW-02 cooTBeTcTBYyeT AvpekTrBe 2014/53/EC. MoNHbIN
TeKCT Aeknapauuu o cooteTcTeum EC 0CTyneH Ha caiite:
www.zamel.com

2. ADVERTENCIA

El equipo se debe conectar a la ali-
mentacién de acuerdo con las normas
pertinentes en vigor. El modo de conexion
se ha definido en el presente manual. Las
actividades relacionadas con la instalacién,
la conexién y el ajuste deberén ser rea-
lizadas por electricistas cualificados que
hayan leido el manual de instrucciones

y conozcan las funcionalidades del equipo.
El desmontaje de la carcasa se traduce en
la pérdida de la garantia y puede dar lugar al peligro de choque
eléctrico. Antes de comenzar el proceso de instalacion,

es importante asegurarse de que los cables de conexion estén
libres de tension. El modo de transporte, almacenamiento

y uso del equipo afectan su funcionamiento correcto. No se reco-
mienda la instalacion del equipo en los siguientes casos:

falta de componentes, deterioro o deformacién del equipo.

En caso de funcionamiento defectuoso se debe contactar

al fabricante.

IMPORTANTE

Por la presente ZAMEL Sp. z 0.0. hace constar que el tipo de
equipo de radio ROW-02 cumple los requisitos de la directiva
2014/53/UE. El texto completo de la declaracién de conformidad
UE se puede consultar en la siguiente pagina web:
www.zamel.com

2. WARNING

The device must be connected to power
supply in accordance with applicable elec-
trical and safety standards or regulations.
See this User Manual for the wiring instruc-
tions. Installation, wiring and setting of this
product shall only be done by qualified
electrical engineers who have read and
understood this User Manual and the product features.

Do not open or otherwise disassemble the product
enclosure; otherwise the product warranty will be void and
an electrocution hazard may occur. Prior to installing and
wiring this product, make sure that the wiring to be con-
nected is not live. The conditions and methods of transport,
storage and operation of this product may affect its perfor-
mance. Do not install the product if any of its components
is missing, the product is damaged or deformed in any way.
If any malfunctions are found, consult the manufacturer.

CAUTION

ZAMEL Sp. z 0.0. hereby declares that the type of ROW-02
radio device complies with Directive 2014/53/EU. The entire
EU declaration of conformity is available at: www.zamel.com

DEVICE ADDED SUCCESSFULLY
Adding a device is simple and
should end without any prob-
lems. If the device is added suc-
cessfully, the following message
is displayed: “Device configura-
tion successful”. Tap OK. Now,
the supla app should display
Devie Data the device which you have just
added on the list. The ROW-02
STATUS LED in the front goes on
steadily when the connection
with the server is active.

Configuration Failed!

CAUTION!

If the connected device is not shown on the list immediately
once the configuration is complete, check the device
STATUS LED. When added for the first time, the STATUS LED
of some devices may flash very fast and irregularly. This
happens when the device controller is updating its firm-
ware. A moment after the update, the STATUS LED should
go on steadily which means there is an active connection
with the server.

3. INFORMATIONEN

Bei der Installation beachten Sie, dass der Empfanger nicht der
direkten Wassereinwirkung oder einem Betrieb unter erhéhter
Luftfeuchtigkeit ausgesetzt wird. Die erforderliche Temperatur
am Einsatzort: von -10 bis 55°C.

Der Empfanger ROW-02 ist fir die Montage in Innenrdumen aus-
gelegt. Bei einer Installation im Freien ist das Gerat in ein zusétz-
liches versiegeltes Gehause einzubauen und vor Wassereindrin-

gung, besonders von der Anschlussklemmseite, zu schiitzen.

3. MHOOPMALMA

Bo BpeMs yCTaHOBKU 06paTIATe BHUMaHWe Ha 1o, 4yTO6bI npuem-
HWK He noaBeprasca npsmMomy EO3A€PICTEVHO BOAbl, @ TaKXe He
pa6oTan B cpejie C NOBLILLEHHON BNAXHOCTLI0. TemnepaTypa

B MecTe YCTaHOBKW A0/KHA HaXoAUTbCA B Anarna3oHe

oT-10 go +55°C.

MprieMHyK ROW-02 NpegHasHaueH ANs YCTaHOBKW BHYTPU
nomeLLeHWi. Mpwn ycTaHOBKe Ha OTKPLITOM BO3/JyXe NpUeMHNK
HeOo6X0ANMO Pa3MecTVTb B 4OMONHUTENbHOW repMeTUYHOA
o6onouke 1 3aWMTUTL OT NPOHNKHOBEHUSA BOAbI, 0C06eHHO
CO CTOPOHbI MPUCOEANHUTENbHbBIX KIEMM.

3. INFORMACION

A la hora de realizar la instalacion, preste atencién a que

el receptor no esté expuesto al contacto directo con el agua

o a condiciones de elevada humedad. La temperatura ambiente
en el lugar de instalacion se debe comprender entre -10y +55°C.

El receptor ROW-02 esta concebido para la instalacion

en interiores. En caso de instalacién en exteriores, el receptor

se debe colocar en una caja hermética adicional protegida contra
la penetracién de agua, sobre todo por el lado de los bornes

de conexion.

3. INFORMATION

During installation, make sure that the receiver is not
exposed to direct contact with water and that it does not
operate in a humid environment. The installation place
temperature should be within the range of -10 and +55°C.

The ROW-02 receiver is designed for indoor installation.
When installed outdoors, the device should be placed in
an additional enclosure of hermetic type and protected
against water penetration - in particular where connection

terminals are located.

ADDING THE DEVICE MANUALLY
Add the device manually when the automatic device adding
mode of the supla app fails somehow.
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230V AC(50160Hz)
15mAAC

\ M- 2X SAI250VAC
250VA

CONFIGURING THE DEVICE
Now, find the device
in the available Wi-Fi
network list on your mobile

device and connecttoit. -
1

The Wi-Fi network name
should begin with
“ZAMEL-ROW-02", followed
by the device serial number.

DEVICE CONFIGURATION
MODE

To do this, switch the device
into the configuration mode
by pressing and holding the
CONFIG button until the
STATUS LED starts to flash.
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4. TECHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung: | 230 VAC
Frequenz: | 50/60 Hz
Nennstromaufnahme: | 1,2W
Ubertragung: | WLAN 2.4 GHz 802.11 b/g/n
Reichweite: Reichweite des

WLAN-Netzwerks

Zahl der Eingange:

2

Mitwirkung mit Schaltern:

Monostabile (Klingeltaster)
und bistabile (Standard-Licht-
schalter ohne Hinterbeleuch-
tung) Schalter

Zahl der Ausgangskanéle:

2

Kenndaten der Relaiskontakte
(spannungsloser SchlieBer) :

2xNO 5A/250 VAC

Zahl der Anschlussklemmen:

6 (Leitungen mit Querschnitt
bis 2,5mm?)

Befestigung | Torantrieb oder
des Gehéuses: | Installationsdose @ 60 mm
Arbeitstemperaturbereich: | -10 bis +55°C
Schutzart Gehause: | 1P20
Abmessungen: | 47,5 x 47,5 x 23 mm
Gewicht: | 0,046 kg

Max. Ausgangslast:

2x5A/250V AC: Glih- und
Halogenleuchten — 750 W;
Leuchtstofflampen CFL — 250 W;
Gliihbirnen LED — 60 W

Normkonformitét:

EN 60669-1, EN 60669-2-1,
ETSI EN 300 328,

ETSI EN 301 489-1,

EN 301 489 17

4. TEXHNYECKNE JAHHBIE

HomuHanbHoe Hanpsa-

230 B nep. Toka

KeHwe:
YacToTa: | 50/60 Iy
HomuHanbHoe notpebne- 1287

H1E MOLHOCTU:

Mepepava:

Wi-Fi 2.4 T 802.11 b/g/n

Papwyc peiictaunA:

paauyc cetn Wi-Fi

Konunyectso Bxogos: | 2

Bsavmopeiictene
C BbIK/OYaTENAMM:

MOHOCTaBUNMBbHBIMK (KHOMKW 3BOHKA),
61CTabUNbHBIMK (CTaHAAPTHbIE Bbl-
Knoyatenv ceeTa 6e3 noacseTkm)

Konun4ecTso BbIXOAHbIX
KaHanos:

2

MapameTpbl KOHTaKTOB
pene (3ambIKatoLLMIA KOH-
TaKT 6€3 HanpPAXEHNA):

2xNO 5 A/ 250 B nep. Toka

Konnyectso knemm:

6 (npoBoaa ceyeHnem 10 2,5 Mv?)

MoHTax Koxyxa:

NP1BO/ BOPOT MM YCTaHOBOYHAA
Kopobka @ 60 MM

[viana3oH paboumx
Temneparyp:

-10-+55°C

CreneHb 3awmThbl koxyxa: | IP20

Pasmepbl: | 47,5 x 47,5 x 23 Mm
Bec: | 0,046 kr
2x5A/250 B nepem. Toka:
Maxoymanenan | "10TEHHbIE Namnbl 1 namnbl

Harpyska Ha BbIXofe:

HakanueaHua — 750 BT; niomuHec-
ueHTHble namnbl CFL — 250 BT;
ceeToavoasl — 60 BT

CooteeTtcTBue
cTaHaapTam:

EN 60669-1, EN 60669-2-1,
ETSI EN 300 328,
ETSI EN 301 489-1, EN 301 489-17

4. DATOS TECNICOS

ROW-02
Tensién nominal: | 230 VAC
Frecuencia: | 50/60 Hz
Consumo nominal de potencia: | 1,2 W
Transmision: | Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 b/g/in

Alcance de operacion:

cobertura de la red Wi-Fi

Numero de entradas:

2

Cooperacion conectores:

monoestables (botones de
timbre), biestables (interrup-
tores estandar de iluminacion
sin luz de fondo)

Nimero de canales de salida:

2

Parametros de los contactos del
relé (contacto de cierre
sin potencial):

2xNO5A/250 VAC

NUmero de terminales
de conexion:

6 (cables de seccion hasta
2,5 mm2)

Instalacion de la caja:

accionamiento de la puerta
o caja de instalacion @ 60mm

Rango de temperaturas

de trabajo: | Ws:E50
Grado de proteccion de la caja: | 1P20
Medidas: | 47,5 x 47,5 x 23 mm
Peso: | 0,046 kg

Capacidad maxima de salida:

2x5A/250 V AC: bombillas
incadescentes y halégenas

— 750 W; fluorescentes CFL.

— 250 W; bombillas LED —60 W

Conformidad
con las normas:

EN 60669-1, EN 60669-2-1,
ETSI EN 300 328,

ETSI EN 301 489-1,

EN 301 489 17

4. TECHNICAL DATA

Rated supply voltage: | 230 VAC
Rated mains frequency: | 50/60 Hz
Rated power consumption: | 1,2 W
Transmission: | Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 b/g/n
Transmission range: | Wi-Fi range
Number of inputs: | 2
monostable (bell buttons),
bistable (standard light switches
without backlight function)
Number of output channels: | 2

Relay contact parameters
(normally open voltage-free
contact):

Compatible connectors:

2xNO5A/250 VAC

6 (conductor cross-section
up to 2,5 mm?)
gate drive or installation box
@60 mm
Operating temperature range: | -10 + +55 °C
Enclosure protection rating: | 1P20
Dimensions: | 47,5 x 47,5 x 23 mm
Weight: | 0,046 kg

2x5A/250 V AC: incandes-
cent and halogen light bulbs
— 750 W; LED lamps — 60 W;
compact fluorescent lamps
(CFL) —250 W
EN 60669-1, EN 60669-2-1,
ETSI EN 300 328,
ETSI EN 301 489-1,
EN 301 489-17

Number of terminals:

Enclosure installation:

Maximum output
current-carrying capacity:

Reference standards:

Open a web browser and type
the following address in the
address bar: 192.168.4.1

and open it.

The configuration page will be
displayed. Here, you can easily
change the network settings.
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5. GETTING STARTED IN 5 STEPS

LET'S GET STARTED

download, install and launch
the supla mobile app

STEP S5
control the lights

5.5. APP FUNCTIONS

Supla Settings

When done, tap “SAVE"
at the bottom of the screen.
The message “Data saved!”
should be displayed. To confirm
the entered data, briefly press
the CONFIG button on "o
the device. If the device connects o
to the server successfully,
the STATUS LED will go
on steadily.

Additiona Settings
Leoon

5. INBERTIEBNAHME IN 5 SCHRITTEN
WIR BEGINNEN

SCHRITT 1
Applikation
installieren

5.1. INSTALLATION
DER APPLIKATION SUPLA

}0 Google Play

www.supla.org/android

@& App Store

www.supla.org/ios

5. 3ATYCK B 5-TW LLUATAX

HAYUHAEM

LUAT 1
ycTaHoOBUTE
npuno)keHme

5.1. YCTAHOBKA MPUTOXEHWA
SUPLA

} Google Play

www.supla.org/android

.’ App Store

www.supla.org/ios

5. PUESTA EN MARCHA EN 5 PASOS

EMPEZAMOS

PASO 1
instala la aplicaciéon

5.1. INSTALACION DE
LA APLICACION DE SUPLA

[=]=
@& App Store

www.supla.org/ios

}0 Google Play

www.supla.org/android

Salon Main app window

- Start controlling
‘ § Q .\. the lights remotely.
.

To turn on or off,
swipe the icon left or right.

Power switch

Bedroom ‘15‘

. Q .

Lighting switch

SCHRITT 2

@ Konto anlegen
/ Einloggen

STEP 1
install the app

STEP 2
@ create an account
/login

STEP 3
connect
to the power supply

STEP 4
add the device

5.1. INSTALL THE SUPLA MOBILE APP

-r ‘ App Store

www.supla.org/ios

5.6. CHANNEL GROUPS

Channel groups allow several channels to be controlled
with only one app button. For channels to be grouped
together, they must be of the same type, e.g. light switches
can only be grouped with light switches, roller shutters with
roller shutters etc. Channel groups may also be associated
with schedules, e.g. adding a group with e.g. 4 light control-
lers to one schedule.

CREATING A CHANNEL GROUP

. Press "Automation" from the menu and then select
the "Channel groups" option.

Press "Add new channel group". A new channel group
will be displayed at the bottom.

Press "Choose the first channel to define and save
the group function”.

Select the first channel; it will define the function

of other channels e.g. when a light switch channel

is selected, only light switches can be added to it.
Press the "Add" button. When the first channel is added,
a group is created and its ID is visible at the top.

. Select another channel and press "Add". Channels with
be displayed next to each other as additional squares.
After adding more channels, you can name it in

the group details to make it more recognisable.

Save the changes by pressing the button on

the right.
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SCHRITT 4
Gerit hinzufiigen

5.2. ANLEGEN DES KONTOS SUPLA

WENN SIE KEIN KONTO BESITZEN
Sie konnen ein Konto einrichten, indem Sie die Taste ,Konto
einrichten” driicken.

WENN SIE BEREITS EIN KONTO HABEN

Falls Sie ein Konto bereits angelegt haben, geben Sie Ihre
E-Mail-Adresse, die Sie beim Kontoanlegen eingegeben haben,
ein. (1).

KONTO ANLEGEN
Geben Sie folgende Angaben ein:
+ E-Mail-Adresse

+ Passwort

« Passwort bestatigen

AnschlieBend bestatigen Sie die Eingabe mit der Taste: ,Konto
anlegen” (2).

SCHRITT 3
Stromnetzanschluss

5.3. ANSCHLUSSCHEMA

ROW-02 ans Netz gem. dem Schema anschlieRen (3).

LLAT 2
co3paiiTe y4eTHYIO 3anmch
/ BOViguTe B NpuUnoXxeHne

[e]

5.4. AUTOMATISCHES HINZUFUGEN
DES GERATS

APP STARTEN
Wahlen Sie dann im Men die Option ,Gerat hinzufigen” (4).

STARTEN DES ASSISTENTEN
Es erscheint der Assistent fir das Hinzufligen der Gerate. Klicken
Sie auf ,Weiter”, um den Vorgang fortzusetzen (5).

NETZWERK-PASSWORT

Wahlen Sie das Netz aus, (iber das das Gerat mit dem Internet
verbunden wird. Geben Sie dann das Passwort ein und driicken
Sie die Schaltflache ,Weiter” (6).

ANSCHLUSS DES GERATES

Das Gerat ist ans Stromnetz gemaR dem Schema anzuschlieBen.
Priifen Sie, ob die Leuchtdiode so wie in der Animation dargestellt
reagiert. Wenn nicht, dann ist das Gerat in den Konfigurationsmo-
dus zu versetzen. Dazu ist die Taste CONFIG am Gerat zu driicken
und gedriickt zu halten. Driicken Sie dann die START-Taste (7).

REGISTRIERUNG DER GERATE DEAKTIVIERT (8)

Wenn auf dem Bildschirm eine Meldung tber die Deaktivierung
der Registrierung der Gerate erscheint, dann ist die Internetseite
https://cloud.supla.org/, aufzurufen, der Reiter ,Meine SUPLA" zu
wahlen und das Anlegen der Geréte zu aktivieren. Dann ist der
Registriervorgang zu wiederholen. (9)

DAS GERAT WURDE ERFOLGREICH ANGELEGT

Das Hinzufiigen des Gerétes sollte ohne Probleme abgeschlossen
werden. Dies sollte durch eine entsprechende Meldung bestéatigt
werden: ,Die Konfiguration des Geréates wurde erfolgreich

LUAT 4
Ao6aBbTe
YCTpPOMCTBO

5.2. CO3/IAHVE YYETHOW
3AMUCU SUPLA

ECNN Y BAC HET YYETHOIA 3ANUCK
Bbl MOXeETe CO3/aTh YUETHYHO 3aNuCh, HaXaB Ha KHOMKY
,Co3aaTb yyeTHyto 3anunce”.

ECINY BAC ECTb YYETHASA 3ANNCb
BBeauTe aApec 3N1eKTPOHHOM NOYTbI, KOTOPbIN GbiN NCNONL30BaH
AN CO3AaHVIA y4eTHoM 3anmncn (1).

CO34ATb YYETHYHO 3ANNCb

Ha cTpaHuLe BBeauTe Ciejytolmne AaHHbIe:

* agpec e-mail,

* naposnb,

* noATBEPAUTE Naposib.

Bce BmecTe noaTBepAnTe KHOMKOIA: ,CO34aTh YUYeTHyo 3anuck”. (2).

LUAr 3
BKJIIOUMTE TOK

5.3. CXEMA NMOAK/THOYEHNA

Moakntounte ROW-02 k NpoBoAKe cornacHo cxeme (3).

PASO 2
date de alta
/ abre sesion

[e]

5.2. COMO DARSE DE ALTA
EN SUPLA

SINO TIENES UNA CUENTA
La puedes crear pulsando el botén ,Crear cuenta”.

YA TIENES UNA CUENTA
Introduce la direccién de correo electrénico
utilizada para crear la cuenta (1).

CREAR CUENTA

Introduce los siguientes datos en la pagina:

« la direccién de correo electronico,

« la contrasefia,

« la confirmacién de la contrasefia.

Confirma todo mediante el boton: ,Crear cuenta” (2).

PASO 3
conecta el equipo
a la corriente eléctrica

5.3. ESQUEMA DE CONEXION

Conecta ROW-02 a la instalacién siguiendo el esquema propor-
cionado (3).

®

5.4. ABTOMATUYECKOE
AOBAB/IEHVE YCTPOWNCTBA

3ANYCTUTb NPUNOXXEHWE
3aTeMm Bbl6epuTe B MeHI0 "[J06aBUTb yCTPOicTBO" (4).

3ANYCK MACTEPA
MosiBuTcs MacTep Ao6aBneHNs yCTPONCTB. YTO6bI MPOAOIXNTL,
HaxmuTe Ha KHomky "Janee" (5).

NAPOJIb K CETU

BbibepuTe ceTb, Yepes KOTOPYHO YCTPOACTBO MOAKMOUNTCS K CETU
WHTepHeT. 3aTeM BBeAMUTE Napob AN 3TOV CETU 1 HAXMUTE
"fNanee" (6).

NOAIKJTIOYEHVE YCTPONCTBA

MoakntounTe NUTaHWe K YCTPOACTBY B COOTBETCTBUM CO CXEMOWA.
Y6epuTech, UTO CBETOAVO/ B YCTPOCTBE BejeT cebs Tak, kak
nokasaHo Ha aHuMauuun. Eciv HeT, BBejuTe YCTPOCTBO B peXuM
HacTpoiikw, yaepxwveas HaxaToli kHonky CONFIG Ha ycTpolicTse.
3aTeM HaxmuTe Ha KHornky START. (7).

PEFVICTPALA YCTPOCTB BbIK/THOYEHA (8)

ECAu NosiBuTCs CoObLLEHME 06 OTKIOYEHUMN perncTpaLn
YCTPOWCTB, NepeiianTe Ha caiiT https://cloud.supla.org/,
BolijunTe B cucTemy, Belbepute Bknaaky ,Mos SUPLA" n Bkntounte
AobaBneHue ycTPoCTB, Nocae Yero nosTopuTe npotecc. (9)

AOBABNEHVE YCTPOCTBA 3ABEPLLEHO YCMELLIHO

Jlo6aBneHve ycTpoiicTBa A0XKHO NPOM30iATH 6e3 kakux-1m6o
npo6nem. O6 3ToM pakTe COOBLUMT NocnegHee coobLieHe:

PASO 4
afade el equipo

5.4, AGREGACION AUTOMATICA
DEL EQUIPO

INICIA LA APLICACION
Luego selecciona ,Afadir equipo” del mend (4).

INICIO DEL ASISTENTE
Apareceré el Asistente de agregacion de equipos.
Pulsa ,Siguiente” para continuar (5).

CONTRASENA DE LA RED
Selecciona la red utilizada para conectarse a Internet. Introduce
la contrasefia correspondiente y pulsa ,Siguiente” (6).

CONEXION DEL EQUIPO

Conecta el equipo a la alimentacién de acuerdo con el esquema
proporcionado. Comprueba que el diodo del equipo se comporte
igual que en la animacién. Si no es el caso, entra en el modo de
configuracién del equipo pulsando el botén CONFIG. Luego pulsa
el botén INICIO (7).

REGISTRO DE EQUIPOS DESHABILITADO (8)

Si aparece un mensaje acerca del registro de equipos deshabilita-
do, abre la pagina https://cloud. supla.org/, inicia la sesion, elige
la pestafia ,Mi SUPLA" y deshabilitar la posibilidad de agregar
equipos, luego repetir el proceso (9).

AGREGACION CORRECTA DEL EQUIPO

La agregacion del equipo debe finalizar sin problemas. Lo
confirma el mensaje final: ,El proceso de agregacion del equipo
ha finalizado correctamente" (10). Tras pulsar el botén OK, la

5.2. CREATING A SUPLA ACCOUNT

IF YOU DO NOT HAVE AN ACCOUNT
Create it by tapping “Create Account” in your app.

IF YOU ALREADY HAVE

AN ACCOUNT

Enter the e-mail address which
you have used to create

the account.

Channel Groups

CONTROLLING A CHANNEL GROUP USING THE APP
1. Open the SUPLA app on your smartphone.
2. Switch to the channel group view (three dots)
in the upper right corner of the app.
3. Achannel group with the name previously entered
should appear. From now on, you can control
the group exactly the same way as a single device.

abgeschlossen” (10). Wenn Sie auf OK drticken, soll auf der Liste
der App das ordnungsgemaR hinzugefiigte Gerat angezeigt
werden. ROW-02 signalisiert mit einer dauerhaften Leuchtdiode
im vorderen Teil des Gerates, dass die Verbindung mit dem
Server hergestellt wurde.

ACHTUNG!

Ist direkt nach Abschluss der Konfiguration nicht zu sehen, dass
das Gerat mit der App verbunden ist, ist der Stand der Diode zu
Uberprifen. Beim ersten Hinzufiigen von jeweiligen Geraten kann
die Diode schnell und unregelmaRig blinken - dies bedeutet dann,
dass die Software in der Steuereinheit aktualisiert wird. Kurz nach
diesem Vorgang soll die LED-Leuchtdiode dauerhaft leuchten, was
auf eine korrekte Verbindung mit dem Server hinweist.

MANUELLES HINZUFUGEN DER GERATE

Der manuelle Vorgang zum Hinzufiigen des Gerates soll dann
zum Einsatz kommen, wenn der automatische Vorgang, das Ge-
rat Gber die App hinzuftigen, aus irgendwelchen Griinden nicht
erfolgreich abgeschlossen werden konnte.

GERAT IM KONFIGURATIONSBETRIEB

Das Gerét in den Konfigurationsmodus zu versetzen. Dazu ist die
Taste CONFIG am Gerat zu dricken und solange gedrickt zu hal-
ten, bis die STATUS-Leuchte anfangt, pulsierend aufzuleuchten.

KONFIGURATION DES GERATES

Dann ist das Gerat auf der Liste der verfiigbaren Wi-Fi-Netze
aufzusuchen und die Verbindung herzustellen. Die Bezeichnung
des Netzes soll mit ZAMEL- ROW-02 anfangen, dann soll sich die
Seriennummer befinden.

Starten Sie nun lhren Browser und geben Sie in die Adressleiste
folgende Adresse: 192.168.4.1 ein. Bestatigen Sie dann lhre Ein-
gabe. Auf dem Bildschirm erscheint die Konfigurationsseite. Hier
konnen Sie einfach die Netzeinstellungen &ndern.

Klicken Sie nach Abschluss der Anderungen auf ,SAVE” im unteren
Bereich der Seite. Auf dem Bildschirm soll eine Meldung ,Data
saved!” ausgegeben werden. Um die eingefiihrten Daten zu
bestétigen, ist die Taste CONFIG am Gerat kurz zu driicken. Wenn
zwischen dem Gerat und dem Server eine korrekte Verbindung
hergestellt ist - dann leuchtet die STATUS-Diode dauerhaft.

"HacTpoiika ycTpoiicTea 3aBepLueHa ycnewHo" (10). Mocne Ha-
Katusi kHonku OK npunoxeHwne A0/KHO NpaBuU/ibHO OT06p33MTb
AobaBneHHoe yCTpoiicTBo B cnvucke. ROW-02 curHanusvpyet
coeAViHeHVie C CepBEPOM MOCTOAHHbIM CBeYEHNeM CBeTOAN0A],
PacnonoXeHHOro Ha NepezAHeit YacTy yCTpoiicTea.

MPUMEYAHVE!

Ecnv cpasy nocsie 3aBepLUEHIIS HACTPOVIKW B MPUNOXEHN He BUA-
HO MOAK/IIOYEHHOTO YCTPOICTBA, NPOBEPLTE COCTOSHIIE CBETOAN-
oza. Mpu NepeoM A06aBNeHNN HEKOTOPLIX YCTPOVICTB CBETOANOZ
MOXeT MUraThb O4eHb BbICTPO 1 HEPEryNsPHO - 3TO 03HaYaeT, YTo
KOHTPO/IIep 06HOBASIET CBOE NPOrpaMMHOe obecreveHve. Yepes
HeKOTOpOe Bpems Noc/e 3TOM NPoLie/lypbl CBETOAVOA AONKEH
rOpeTb HenpepbIBHO, YTO O3HaYaeT NOAK/IOYEHNE K CepBepy.

AOBAB/IEHVE YCTPOVICTBA BPYUYHYIO

Ucnonb3yiiTte npoLieaypy A06aBNeHNs BPyUHYIO TONBKO TOTAR,
KOT/a No Kakoi-116o NpUUnHe A0CTYMHOE N3 NPUNOXEHUs
aBTOMaTNYecKkoe 4o6aB/eHVIe 3aBepPLUKNOCH Heyaauen.

YCTPOWCTBO B PEXXMIME HACTPOVKM

A5 3TOro BBEANTE YCTPOCTBO B PEXUM HACTPONKY, yACPXKMBas
HaxaToii kHornky CONFIG Ha ycTpoiicTBe 40 Tex rnop, noka cBeTto-
Anog STATUS He HauHeT murate (11).

HACTPOVIKA YCTPOCTBA

3aTeM HaiiauTe yCTPOACTBO B CNCKe AOCTYNHbIX ceTeld Wi-Fi
N nogknkuunTecb K Heii. imsi ceTn AO/DKHO Ha4ynHaTbCA

¢ ZAMEL- ROW-02, a 3aTeM - cepuiiHbIii Homep (12).

Tenepb 3anycTuTe Be6-6paysep 1 BBeANTE B aZipECHOI CTPO-
Ke:192.168.4.1 1 noaTBepAUTe. OTKPOETCA CTPaHMLa KOHGUrypa-
LK. 34eCb MOXHO N1€rko N3MEeHWTL HacTpoiku cetn (13).

Mocne BHECEHVISt UBMEHEHWI HaXMUTe Ha KHOMKY SAVE B HuX-
Heli YacTv skpaHa. [Jo/mkHo nosBuThLCs cooblleHve "Data saved!"
(14). YT06bI NOATBEPAUTL BBEAEHHbIE JaHHbIE, HE06X0AVMO
KOPOTKO HaxaTb Ha kHonky CONFIG Ha ycTpoiictBe. Ecam ycTpoit-
CTBO NPaBUIbHO NOAKUUTCS K cepBepy, cBeToanos STATUS
6y/eT ropeTb HenpepbIBHO.

aplicacion debe visualizar correctamente el equipo agregado en
el listado. ROW-02 indicara la conexién al servidor mediante una
luz continua del diodo LED situado en la parte frontal del equipo.

iIMPORTANTE!

Si el equipo conectado no se ve en la aplicacién directamente
después de terminar la configuracién, se debe comprobar el
estado del diodo LED. Durante la primera agregacion de algunos
equipos, el diodo puede parpadear muy répidamente y de ma-
nera irregular: esto significa que el controlador esta actualizando
su firmware. Momentos después de terminar esa tarea, el diodo
LED debe emitir una luz continua indicando la conexién con

el servidor.

AGREGACION MANUAL DEL EQUIPO

El procedimiento de agregacién manual se debe emplear si por
algun motivo la agregacién automaética en la aplicacién no ha
terminado correctamente.

EQUIPO EN MODO DE CONFIGURACION

Para esto tenemos que entrar en modo de configuracién pul-
sando el botéon CONFIG en el equipo hasta que el diodo ESTADO
empiece a parpadear (11).

CONFIGURACION DEL EQUIPO

A continuacién, busca el equipo en el listado de las redes Wi-Fi
disponibles y conectarse a esa red. El nombre de red debe empe-
zar con ZAMEL-ROW-02 seguido del nimero de serie (12).

Ahora abre el navegador e introduce la siguiente direccion

en la barra de navegacion: 192.168.4.1, luego confirma. Se abrira
la pagina de configuracion. Aqui puedes modificar facilmente los
ajustes de la red. (13).

Una vez introducidos los cambios, pulsa el botén ,SAVE” en la
parte inferior de la pantalla. Debe aparecer el mensaje “Data
saved!” (14). Para aceptar los datos introducidos, debes realizar
una pulsacién corta del botéon CONFIG del equipo. Si el equipo se
conecta correctamente al servidor: el diodo ESTADO emitird una
luz continua.

CREATE AN ACCOUNT
On this page, enter

the following data:

« e-mail address,

* password,

« password confirmation.

Create An Account

Confirm all information
by tapping “Create an account”.

6. RESETTING THE DEVICE

RESETTING THE DEVICE TO DEFAULT SETTINGS

1. Press and hold CONFIG
The STATUS LED should
flash fast.

o
s
ROW-02

230VAC(50/80Hz)
15MAAC

. Release the CONFIG button
The STATUS LED will continue
to flash.

 $-2X5AI250VAC
AC1 1250VA

3. Press and hold CONFIG again
o~ The STATUS LED should blink
(17 ) once.

4. Release the CONFIG button

The device has been reset
to defaults and restarts now.
The STATUS LED should
flash fast.
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SCHRITTS
Kontrolliere
das Licht

5.5. FUNKTIONEN DER APPLIKATION

HAUPTFENSTER DER APPLIKATION (15)

1. Beginnen Sie mit der Licht-Fernsteuerung.

2. Zum Ein- oder Ausschalten ziehen Sie das Symbol nach links
oder rechts.

5.6. KANALGRUPPEN

Die Kanalgruppen erméglichen die Steuerung mit mehreren
Kanélen mit einer der Tasten in der Applikation. Zum Grup-
pieren von Kanalen missen sie einheitlichen Typ aufweisen, z.B.
Lichtschalter lassen sich nur mit Lichtschaltern und die Rollos nur
mit Rollos gruppieren. Dia Kanalgruppen kénnen auch Zeitplanen
zugeordnet werden, z.B. Zuordnung eine Gruppe mit z.B. 4 Licht-
steuerungen zu einem Zeitplan.

UM EINE KANALGRUPPE ZU BILDEN, GEHEN SIE
FOLGENDERMASSEN VOR:

1. Im Men die Option ,Automatik” und anschlieBend die Option
»Kanalgruppen” wahlen.

. Wahlen Sie ,Neue Kanalgruppe hinzufiigen”. Nachstehend
wird die Neue Kanalgruppe eingeblendet.

. Wahlen Sie ,Ersten Kanal wahlen, um die Gruppenfunktion
festzulegen und zu speichern”.

. Wéhlen Sie den 1. Kanal, der die Funktionen weiterer Kanale

determinieren wird, z.B. der eingangs gewahite Kanal - Licht-

schalter - wird das Hinzufligen von nur weiteren Lichtschaltern

ermoglichen.

Wabhlen Sie die Taste ,Hinzufiigen”. Beim Hinzufligen des

ersten Kanals wird eine Gruppe gebildet, deren eine oben

ersichtliche ID-Nummer verliehen wird.

IN)

w

IS

w

LUAI 5
ynpaBnsaiATe cBeTOM

5.5. ®YHKLNW MPUNOXEHWNSA

FNABHOE OKHO NMPUTOXXEHWA (15)

1. HauHWTe ANCTaHUMOHHO YNpaBaTh OCBeLLeHNeM.

2. YT06bI BKNOUWTL AW BBIKIKOYNTE CBET cneayeT nepeTaHyTe
WKOHKY BNeBO Unuv BNpaso.

5.6. TPYTIbl KAHATOB

Tpynnei ynj Tb Hec! Ka-
Hanamm Npu NOMOLLM OHOV KHOMKM B NPUAOXKEHNN. YTO6b!
VMETb BO3MOXHOCTL IPYNMMPOBaTh KaHajbl, OHU A0/XKHbI BbiTh
0/|HOTO TUNa, HaNpUMep, BbIKAKYaTeNN CBETa MOTYT BbiThb Crpym-
NMPOBaHbI TONBKO C BbIKNKOUATENSM CBETA, PONNETHI TONBKO

C ponnetamu 1 T. 4. Fpynnbi kaHanoB Takxe MOryT 6biTb CBA3aHbI
C rpaduKamy, HanpyMep rpynna, coaepxalias 4 KoHTponnepa
0CBeLLieHMs, MOXET BbITb NPUBA3aHa K 04HOMY rpaduky.

YTOBbI CO3AATb FPYNMY KAHAJNOB:

. BeibepuTe MeHto «Automatyka» (ABToMaTuKa), a 3aTem BblGe-
puTe NyHKT «Grupy kanatéw» (Ipynnbl kaHanos).

. BeibepuTe «Dodaj nowa grupe kanatéw» (Llo6aenTb HOBYO
rpynny kaHanos). BHK3y 0To6pasuTcs HoBasi rpynmna KaHaso..

. Bl6epuTe «Wybierz pierwszy kanat by okredli¢ funkcje grupy
i ja zapisa¢» (BeibepuTe nepsbiii KaHan, YTO6bI YCTaHOBUTL
DYHKLWIIO rpynMbl N COXPaHWTL eé).

N}

w

PASO 5
controla la luz

5.5. FUNCIONES DE LA APLICACION

VENTANA PRINCIPAL DE LA APLICACION (15)

1. Empieza con el control remoto de la iluminacion.

2. Para encender o apagar, arrastra el icono a la izquierda
o0 a la derecha.

5.6. GRUPOS DE CANALES

Los grupos de canales permiten controlar varios canales con un
botén en la aplicacion. Para agrupar los canales, estos deben ser
del mismo tipo, p. e]. interruptores de luz pueden agruparse sola
y Unicamente con interruptores de luz, persianas con persianas,
etc. Los grupos de canales pueden estar vinculados también con
los horarios, p. €]., la asignacion del grupo que contiene,

p. €j., 4 controladores de luz para un horario.

PARA CREAR UN GRUPO DE CANALES, ES NECESARIO:

. Escoger "Automatica”, luego escoger la opcién
"Grupo de canales".

2. Escoger "Afiadir nuevo grupo de canales". Abajo se mostrara
un Nuevo grupo de canales.

3. Escoger "Seleccionar primer canal para determinar funcién
del grupo y guardalo”.

4. Escoger el primer canal que determinara la funcién de los
siguientes canales, p. ej. al inicio el canal seleccionado de
interruptor de luz permitiré afiadir solo los siguientes
interruptores de luz, etc.

5. Escoger el botén "Afadir". Al afiadir el primer canal se creard

un grupo y se le asignara un ID mostrado en la parte superior.

5.3. WIRING DIAGRAM

Connect the ROW-02 device to the installation
according to the following diagram.

230V AC 50/60Hz
L&

No—4—1—9—¢

p .
aagl (S
L6 o—Ho|in2
OlouTt
8 ouT2
L
Q| Row-02
10

7. FULL USER MANUAL VERSION

You can download a full and detailed version of the User
Manual, complete with video tutorials. Scan the QR code
or open this link in a web browser:

https://zamel.com/en/supla/row-02-manual.pdf
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6. Wahlen den nachsten Kanal und die Taste ,Hinzufligen”. Die
Kanale werden daneben als weitere Rechtecke eingeblendet.

7. Wird das Hinzufligen weitere Kanale angeschlossen, kann zur
besseren Erkennbarkeit der Gruppe ihr eine Signatur in den
Gruppendetails verliehen werden/

8. Speichern Sie die Anderungen mit der Taste rechts.

ZUR STEUERUNG MIT EINER KANALGRUPPE GEHEN

SIE FOLGENDERMASSEN VOR (16):

. Starten Sie die Applikation SUPLA auf dem Smartphone.

. Gehen Sie zur Ubersicht der Kanalgruppen am Bildschirm oben
rechts (drei Punkte).

. Die Kanalgruppe mit der mit der zuvor eingestellten Signatur
soll ersichtlich sein. Jetzt konnen Sie mit dieser Gruppe genau-
so steuern, wie mit einem einzelnen Gerét.

6. RESET DES GERATS

AUF WERKEINSTELLUNGEN ZURUCKSETZEN (17)

[N

w

. Die CONFIG-Taste driicken und halten.
Die STATUS-Diode beginnt schnell zu blinken.
. Die CONFIG-Taste loslassen.
Die STATUS-Diode wird weiterhin blinken.
Die CONFIG-Taste erneut driicken und halten.
Die STATUS-Diode blinkt einmal.

. Die CONFIG-Taste loslassen.
Das Gerat wird zurlickgesetzt und erneut starten.
Die STATUS-Diode beginnt schnell zu blinken.

-

N

w

>

»

Bbi6epuTe nepBbIii kaHan, oH byAeT onpeAensTb GpyHKLmUN

rnocneAyroLLMX KaHanoB. Hanpumep, eciv nepsbiii kaHan

- KaHan Bblk/louaTenei ceeTa, To 1 ciedytolime kaHansl 6yayT

TaKnMM Xe.

HaxmuTe Ha kHonky «Dodaj» (Jo6aBuTb). B MoMeHT go6aBne-

HVISl NepBOro KaHasa co3AaéTca rpynna, KOTopoii npucsansa-

eTcs ID, oTobpaxkaemoe CBepxy.

Bbl6epuTe cnegytowmii kaHan u Haxmute «Dodaj» (Jo6aBunTs).

KaHanb! 6ysyT oTo6paxaTbCs PSAOM B BUAE KBaApaToB.

. OKOHUMB A106aBNSATH KaHa/bl, MOXHO B pas/esnie HacTpoek
rpynnbl AaTh rpynne HassaHue, UTo6bl €& 6610 Nerye naeH-
TULMpoBaTh.

. CoXpaHWTe V3MeHeHUs Npy NOMOLLY KHOMKM cripasa.

wu

o

~

o

YTOBbI YNIPABAATH FPYNMNOI KAHANOB
W3 NPUNOXXEHNA CNEAYET (16):

1. 3anycTuth npunoxexune SUPLA Ha cMapTdoHe.

2. MNepeknounTLCA Ha BUA rpynn KaHanos (Tpy TOYKM) B NpaBoM
BEPXHEM Yr/ly NPuaoXKeHVs.

3. [lonxHa 6bITb BUAHA rpynna kaHanoB C paHee yCTaHOBAEHHbIM
HazBaHueM. Tenepb MOXHO yNpaB/sTh el Tak Xe, kak
1 OUHOYHBIM YCTPOCTBOM.

6. CEPOC YCTPOMCTBA

CBPOC 10 3ABOACKNX HACTPOEK. (17)

-

. Haxxmute v yaepxuBaiite kHonky CONFIG
CBetoAnog, STATUS HauHeT 6bICTPO MUraTh.

N

. OTnycTute KHonky CONFIG
CeeToauoa STATUS npogonxaeT murate.

w

. ELLle pas HaXKMuUTe 1 yaepXuBaiiTe KHOMKY
Ceetogmnopa STATUS MUrHeT oguH pas.

I

. OTNycTUTE KHONKY
YCTPOICTBO C6pOCUTCS 1 Nepe 3arpy3nTcs
- cBeToanoz STATUS 6yzeT 6bICTPO MUraTb.

o

Escoger el canal siguiente y pinchar en "Afiadir". Los canales

se mostraran como cuadros consecutivos.

Una vez afadidos los siguientes canales, se le puede atribuir una
descripcion al gruo para que sea mas facilmente identificable.

. Guardar los cambios con el botén a la derecha.

~

o

PARA CONTROLAR EL GRUPO DE CANALES DESDE
LA APLICACION, ES NECESARIO (16):

1. Iniciar la aplicacion SUPLA en el teléfono inteligente.

2. Cambiar a la vista de grupos de canales (tres puntos)
en la parte superior derecha de la aplicacion.

3. Debera mostrarse un grupo de canales con la descripcién
preestablecida. A partir de ahora se puede controlarlo igual
que el dispositivo individual.

6. RESTABLECIMIENTO
DE LOS AJUSTES PREDEFINIDOS

RESTITUCION DE LOS AJUSTES DE FABRICA (17)

1. Pulsa y mantén pulsado el botén CONFIG
El diodo STATUS empezaréa a parpadear réapido.
2. Suelta el botén CONFIG
El diodo ESTADO seguira parpadeando.
3. Vuelve a pulsar y mantén pulsado el botén
El diodo LED emitira un solo parpadeo.
4. Suelta el botén

El equipo se va a resetear y se volveré a iniciar:
el diodo STATUS va a parpadear rapidamente.

5.4. ADDING THE DEVICE
AUTOMATICALLY

OPEN THE APP
Then select "Add device"
from the menu.

supla

STARTING THE WIZARD
The Add Device Wizard
will appear. To continue,
press the "Next" button.

8. WARRANTY

1. ZAMEL Sp. z 0.0. grants a 24-month warranty
for the products it sells.
2. The warranty granted by ZAMEL Sp. z 0.0. does
not cover:
(a) defects caused by transport, handling or other factors;
(b) defects caused by improper installation or operation
of the products manufactured ZAMEL Sp. z 0.0.;
(c) defects caused by any modifications or alterations made
by the BUYER or any third party to the sold products
or to the equipment required for the proper operation
of the sold products;
(d) defects caused by any force majeure event or another
fortuitous event beyond any reasonable control
of ZAMEL Sp. z 0.0.
3. The BUYER shall report all warranty claims in writing
at the point of sale or to ZAMEL Sp. z 0.0.
4. ZAMEL Sp. z o0.0. will examine each warranty claim as
regulated by the applicable provisions of the Polish law.
5. If found valid by examination, the warranty claim will be
processed by replacement of the defective product, its
repair or a refund of the price of purchase at the sole
discretion of ZAMEL Sp. z 0.0.
6. No rights of the BUYER arising from the statutory
or regulatory laws concerning implied warranty for
defects of sold goods are limited, prejudiced
or excluded by this warranty.
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7. DETAILLIERTE ANWEISUNG

Um eine detaillierte Bedienungsanweisung mit Videos
herunterzuladen, ist der QR-Code (18) zu scannen oder
in der Suchmaschine folgender Link einzugeben:

https:/. | /en/suplal/i 02: I.pdf

8. GARANTIE

1. Die Firma ZAMEL Sp. z o.o. gewahrt auf ihre Produkte
eine Garantie von 24 Monaten. 2. Die Garantie von ZAMEL
Sp. z o.0. umfasst nicht folgende Falle: a) mechanische Be-
schadigungen durch Transport, Verladung / Abladung oder
andere Umstande; b) Beschadigungen infolge einer nicht
ordnungsgemaR durchgefiihrten Montage oder nicht ord-
nungsgemalen Benutzung der Produkte von ZAMEL Sp. z 0.0.;
c) Beschadigungen infolge jeweiliger Modifizierungen durch
den KAUFER oder Dritte, die sich auf den Verkaufsgegenstand
oder auf die Einrichtungen beziehen, die fiir eine ordnungs-
gemale Funktion der Verkaufsgegenstdnde erforderlich sind.
d) Die Beschadigungen, die durch hohere Gewalt oder andere
schicksalhafte Ereignisse verursacht wurden, fir die die Firma
ZAMEL Sp. z 0.0. keine Haftung Gibernimmt. 3. Der KAUFER ist ver-
pflichtet, samtliche Garantieanspriiche nach deren Feststellung
dem Verkaufer oder der Firma ZAMEL Sp. z o.0. schriftlich zu mel-
den. 4. Die Firma ZAMEL SP. z o.o. verpflichtet sich, die Reklama-
tionen nach den geltenden Vorschriften des polnischen Rechts zu
Uberpriifen. 5. Die Firma ZAMEL Sp. z o.0. entscheidet tber die
Form der Reklamationsabwicklung, z. B. tiber den Austausch des
Geréates gegen ein mangelfreies Produkt, Reparatur oder Erstat-
tung des Kaufpreises. 6. Durch die Garantiehaftung werden die
dem KAUFER bei Méngeln des Produkts aus der Gewahrleistungs-
haftung zustehenden Rechte weder ausgeschlossen, noch einge-
schrankt oder ausgesetzt.

7. MOAPOBHAA MHCTPYKLINA

[insi 3arpy3Ku1 NOAPOBHON UHCTPYKLIW, COAEPXKALLEN AOMONHUTENb-
Hble BUAOMaTepuasbl, OT CKaHVPYiiTe MaTPUYHBIN KOZ (18) unn
BBeAVTE B Be6-6pay3epe CIeAyHOLLYIO CCbIKY:

https://zamel.com/en/supla/row-02-manual.pdf

8. TAPAHTUA

1. ZAMEL Sp. z o0.0. npegoctaBnser 24-MecsayHyl rapaH-
TUIO Ha npojasaemble ToBapbl. 2. apaHTua ZAMEL Sp. z o.0.
He pacnpocTpaHsieTcs Ha: a) MeXaHuueckve MOBpeXAeHUs
B pe3y/nbTaTe TPaHCMOPTUPOBKY, MOrpy3Ku/pasrpysku vav apy-
rux 06CTOATENBLCTB, b) yllep6, NPUUMHEHHBIA B pesynbTaTe He-
NpaBWALHO YCTaHOBKW UAW 3KkcnnyaTauun nsgenunii ZAMEL Sp.
Z 0.0, C) NOBPEXAEHUS B pesynbTaTe Kakux-116o nepeaenok,
BbINONIHEHHbIX KAMEHTaMW UK TPeTbUMU INLIaMK, OTHOCALLMECs
K V34enUsM, ABASIOWMMCS NpeaMeToM MpoAaxu wav o6opyso-
BaHUs, HEOBXOAMMOro AN Hajnexallero ¢yHKLMOHVMPOBaHUS
V3enuii, ABNALWMXCA NpeAMeToM npodaxu, d) noepexseHus
B pe3ynbTate GpOPC-MaXOPHbIX O6CTONTENLCTB AW APYrUX CO-
6bITViA, 3a KoTOpble ZAMEL Sp. z 0.0. He HeceT OTBETCTBEHHO-
cti. 3. Jllo6ble npeTeHsun no rapaHTuy MOKYMATE/b gomkeH
npeAbABUTL B MyHKTE NPOAaXu uUnn B KomnaHuio ZAMEL Sp. z
0.0. B MUCbMEHHOM BUje Mnocsie nx o6HapyxeHus. 4. ZAMEL Sp.
7 0.0. 0653yeTcs paccMaTpUBaTh peknamaln B COOTBETCTBUN C
AeCTBYIOLMMUN  MONOXEHVAMY MONbCKOTO  3aKOHOAATENbCTBA.
5. Cnoco6 yperynvpoBaHus peknamaummn sei6upaet ZAMEL Sp. z
0.0. ITO MOXET BblITb, HaNPUMep, 3aMeHa ToBapa KayeCTBeHHbIM
TOBapOM, PEMOHT WA BO3BPAT AeHer. 6. FapaHTVs He NCKloYaeT,
He orpaHu4vBaeT 1 He npuocTaHasnusaet npas MOKYMATENS,
BbITEKAIOLLIX 113 MONOXEHNI O 3aKOHHOW rapaHTVu 3a HegocTaT-
K1 NpoAaHHo BeLy.

7. INSTRUCCIONES DETALLADAS

Para descargar un manual detallado con videos adicionales escanea
el codigo QR (18) o abre el siguiente enlace en el navegador:

http: com/en/supla/row-02- I.pdf

8. GARANTIA

1. ZAMEL Sp. z 0.0. concede una garantia de 24 meses a los pro-
ductos vendidos. 2. La garantia de ZAMEL Sp. z 0.0. no incluye:
a) dafios ocasionados durante el transporte, carga/descarga
u otras circunstancias; b) dafios ocasionados debido al montaje
o uso incorrectos de los productos de ZAMEL Sp. z 0.0.; ¢) dafios
ocasionados debido a la introduccién de cualesquiera modifica-
ciones por parte del COMPRADOR o terceros en los productos
objeto de venta o los equipos necesarios para el funcionamiento
correcto de los productos objeto de venta; d) dafios resultantes
de actos de fuerza mayor u otras causas accidentales no impu-
tables a ZAMEL Sp. z 0.0. 3. Unas vez determinadas, todas las re-
clamaciones por concepto de la garantia han de ser comunicadas
por el COMPRADOR en el punto de venta o a la empresa ZAMEL
Sp. z0.0. por escrito. 4. ZAMEL Sp. z 0.0. se compromete a estudiar
las reclamaciones de acuerdo con la legislacion polaca en vigor.
5. La eleccion de la forma de resolver la reclamacion (reemplazo
de la mercancia por una libre de defectos, reparacién, reembolso,
etc.) corresponde a ZAMEL Sp. z o.0. 6. La garantia no excluye ni
limita o suspende los derechos del COMPRADOR resultantes de
la legislacion relativa al saneamiento por vicios con respecto a los
objetos vendidos.



Ricevitore Wi-Fi
a incasso a 2 canali
supla ROW-02

1. PRIMA DI INIZIARE

CARATTERISTICHE DEL RICEVITORE:

« comunicazione radio Wi-Fi 2,4 GHz,

« funzionamento con interruttori semplici e pulsanti,

+i 2 canali possono essere comandati indipendentemente,

« il comando puo essere locale, attraverso un tasto,
o remoto tramite uno smartphone,

« ideale per l'installazione sotto un interruttore
a 2 pulsanti per integrare la funzionalita di comando da uno
smartphone.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
* Dispositivo ROW-02
+ manuale utente

INIZIO:

« cacciavite / pinza combinata,

« diametro massimo di 2,5 mm?2 per collegamento elettrico,

« si raccomanda l'attestato di abilitazione per tensioni fino a 1 kV.

PT

Recetor Wi-Fi bicanal
em caixa

supla ROW-02
1. ANTES DE COMECAR

CARACTERISTICAS DO RECEPTOR:

+ comunicagdo de radio Wi-Fi 2,4 GHz,

+ cooperagdo com interruptores simples e duplos,

+ opgdo de controlar 2 canais de maneira independente,

« 0 controle pode ser feito localmente através de um botao
ou remotamente com um smartphone,

« perfeito para instalar debaixo do interruptor duplo permitindo
adicionar a funcionalidade controlar com um smartphone.

A EMBALAGEM INCLULI:

« dispositivo ROW-02,
» manual de instrucdes.

O QUE E NECESSARIO PARA COMECAR:

« chave de fenda / alicate,
+ cabo de diametro maximo de 2,5 mm? para conexao
de alimentacao,
« qualification certificate for voltages up to 1 kV is recommended.

Récepteur Wi-Fi
a 2 canaux pour la boite
supla ROW-02

1. AVANT DE COMMENCER

CARACTERISTIQUES DU RECEPTEUR:

* communication radio Wi-Fi 2,4 GHz,

« coopération avec les interrupteurs ordinaires
et les boutons,

« possibilité de contréler 2 canaux indépendamment,

« la commande peut étre effectuée localement a l'aide d'un
bouton ou a distance a l'aide d'un smartphone,

« il est adapté parfaitement aux installations sous un interrupteur
a 2 boutons, tout en permettant d'ajouter la fonctionnalité
de commande depuis un smartphone.

CONTENU DE L'EMBALLAGE
« appareil ROW-02
» mode d’emploi

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR COMMENCER:

* tournevis / pince,

* un conduit de diamétre de 2,5 mm?2 au maximum
pour brancher l'alimentation électrique,

« certificat de qualification pour les tensions jusqu'a 1 kV
est recommandé.

Odbiornik Wi-Fi
dopuszkowy 2-kanatowy
supla ROW-02

1. ZANIM ZACZNIESZ

CECHY ODBIORNIKA:

« komunikacja radiowa Wi-Fi 2,4 GHz,

« wspotpraca z tacznikami zwyktymi oraz z przyciskami,

+ mozliwo$¢ sterowania 2 kanatami niezaleznie,

« sterowanie moze odbywac sie lokalnie za pomoca przycisku
lub zdalnie za pomocg smartfona,

« idealnie nadaje sie do instalacji pod wigcznikiem 2-klawiszowym
pozwalajac dodac¢ funkcjonalno$¢ sterowania z smartfona.

ZAWARTOSC OPAKOWANIA
* urzgdzenie ROW-02
* instrukcja obstugi

CO POTRZEBUJESZ ZEBY ROZPOCZAC:

« $rubokret / kombinerki,

« przewéd o $rednicy maksymalnie 2,5 mm?
do podtaczenia zasilania,

« zalecane uprawnienia SEP 1kV.

2. AVVERTENZA

Il dispositivo deve essere collegato

al sistema di alimentazione conforme-
mente alle norme vigenti. La modalita di
collegamento é stata indicata nelle presenti
istruzioni. Le operazioni di montaggio,
collegamento e regolazione devono essere
eseguite da elettricisti qualificati che hanno
preso visione delle istruzioni d'uso e delle
funzioni del dispositivo. L'apertura della
cassa comporta la decadenza della garanzia e il rischio di scosse
elettriche. Prima di iniziare il montaggio, occorre assicurarsi

che sui cavi di allacciamento non ci sia corrente. La modalita di
trasporto, stoccaggio e d'uso influisce sul corretto funzionamento
del dispositivo. Si sconsiglia di montare il dispositivo se mancano
elementi strutturali, se il dispositivo & danneggiato o presenta
deformazioni.

In caso di malfunzionamento, occorre contattare il produttore.

ATTENZIONE

ZAMEL Sp. z 0.0. dichiara che il tipo di dispositivo radio ROW-02
e conforme alla direttiva 2014/53 / UE. Il testo completo della
dichiarazione di conformita UE & disponibile al seguente indirizzo
Internet: www.zamel.com

2. AVISO

O dispositivo deve ser conectado a alimentagao
de acordo com os padrdes aplicaveis. O méto-
do de conexao é especificado neste manual. As
atividades relacionadas a: instalagdo, conexdo
e ajuste devem ser realizadas por eletricistas
qualificados que tenham lido as instrugdes de
N o T A operagdo e as fungdes do dispositivo.

A desmontagem da caixa anula a garantia
e cria um risco de choque elétrico. Antes de iniciar a instalagdo,
certifique-se de que ndo ha tensdo nos cabos de conexao.
A operagéo correta é influenciada pela maneira de transportar,
armazenar e usar o dispositivo. Ndo é aconselhavel instalar
o dispositivo nos seguintes casos: componentes ausentes,
danos ao dispositivo ou deformacgao.
Em caso de mau funcionamento, entre em contato com
o fabricante.

ZAMEL Sp. z 0.0. declara que o tipo de equipamento de radio
ROW-02 est4 em conformidade com a Directiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaragdo UE de conformidade esta disponi-
vel no seguinte endereco da Internet: www.zamel.com

2. AVERTISSEMENT

Le dispositif doit étre connecté au réseau
conformément aux normes en vigueur.

Le présent mode d'emploi indique comment
procéder au raccordement. Les activités
liées a: I'installation, le raccordement

et le réglage doivent étre effectuées par
des électriciens qualifiés ayant lu le mode
d'emploi et ayant pris connaissance des
fonctions de I'appareil. Le démontage du
boitier entraine 'annulation de la garantie et créé un risque
d'électrocution. Avant de commencer l'installation, assurez-vous
que les cables de raccordement ne sont pas sous tension. Le bon
fonctionnement du dispositif dépend de son mode de transport,
de son stockage et de son utilisation. Il est déconseillé d'installer
I'appareil dans les cas suivants: composants manquants, endom-
magement ou déformation du dispositif. En cas de dysfonction-
nement, veuillez contacter le fabricant.

ATTENTION

Par la présente, ZAMEL Sp. z 0.0. déclare que le type d'équipe-
ment radio ROW-02 est conforme a la Directive 2014/53/EU.
Le texte intégral de la déclaration de conformité de I'UE

est disponible sur le site web suivant: www.zamel.com

2. OSTRZEZENIE

Urzadzenie nalezy podtaczy¢ do zasilania
zgodnie z obowigzujagcymi normami. Sposéb
podtgczenia okreslono w niniejszej instrukgji.
Czynnosci zwigzane z: instalacjg, podtgczeniem
i regulacjg powinny by¢ wykonywane przez wy-
kwalifikowanych elektrykéw, ktérzy zapoznali
sie z instrukcjg obstugi i funkcjami urzadzenia.
Demontaz obudowy powoduje utrate gwarancji
oraz stwarza niebezpieczenstwo porazenia pradem. Przed
rozpoczeciem instalacji nalezy upewnic sie czy na przewodach
przytaczeniowych nie wystepuje napiecie. Na poprawne dziatanie
ma wplyw sposéb transportu, magazynowania i uzytkowania
urzadzenia. Instalacja urzadzenia jest niewskazana w nastepu-
jacych przypadkach: brak elementéw sktadowych, uszkodzenie
urzadzenia lub jego deformacje.

W przypadku nieprawidtowego funkcjonowania nalezy zwréci¢
sie do producenta.

UWAGA

ZAMEL Sp. z 0.0. niniejszym o$wiadcza, ze typ urzadzenia radio-
wego ROW-02 jest zgodny z dyrektywa 2014/53/UE. Petny tekst
deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod nastepujacym adresem
internetowym: www.zamel.com

3. INFORMAZIONI

Durante l'installazione, prestare attenzione che il ricevitore
non & esposto all'acqua o in ambiente con elevata umidita.

La temperatura di installazione dovrebbe essere nell'intervallo
da-10a+55°C.

Il ricevitore ROW-02 e destinato al montaggio in stanze interne.
Quando si installa in ambienti esterni il ricevitore deve essere
montato in un involucro ermetico e protetto contro infiltrazione
d'acqua, soprattutto dal lato dei morsetti di collegamento.

3. INFORMACAO

Durante a instalagdo, certifique-se de que o receptor nao esteja
exposto directamente a 4gua e trabalhe num ambiente com alta
umidade. A temperatura no local de instalacdo deve estar na
faixa de -10 a + 55°C.

O receptor ROW-02 é projectado para instalacdo interna. Durante
ainstalagdo ao ar livre, o receptor deve ser colocado numa carca-
¢a hermética adicional e protegido contra a penetragéo de agua,
especialmente do lado dos terminais de conexao.

3. INFORMATIONS

Lors de l'installation, assurez-vous que le récepteur ne sera

pas exposé a un contact direct avec I'eau et ne sera pas utilisé
dans un environnement trés humide. La température sur le lieu
d'installation doit &tre comprise entre -10 et + 55 °C.

Le récepteur ROW-02 est congu pour étre installé & l'intérieur
des batiments. En cas d'installation a I'extérieur, le récepteur
devra étre placé dans un boitier hermétique et protégé contre
les infiltrations d'eau, en particulier au niveau des bornes

de connexion.

3. INFORMACJE

Podczas instalacji nalezy zwréci¢ uwage, aby odbiornik nie byt
narazony na bezposrednie dziatanie wody oraz na prace

w $rodowisku o podwyzszonej wilgotnosci. Temperatura w miej-
scu instalacji powinna zawierac sie w zakresie od -10 do +55°C.

Odbiornik ROW-02 przeznaczony jest do montazu wewnatrz
pomieszczen. Podczas instalacji na zewnatrz pomieszczen
odbiornik nalezy umiesci¢ w dodatkowej obudowie hermetycznej
i zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody szczegdlnie od strony
zaciskow przytgczeniowych.

4. DATI TECNICI

o Tensione | 556y ac
di alimentazione:
Frequenza: | 50/60 Hz

Consumo nominale: | 1,2 W

T issione:

Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 b/g/n

Campo di funzionamento:

Copertura della rete Wi-Fi

Numero ingressi: | 2

Numero ingressi:

monostabile (pulsanti), bistabile
(interruttori standard senza
retroilluminazione)

Numero di canali di uscita: | 2

Parametri contatto rele
(contatto normalmente
aperto):

2xNO5A/250 VAC

Numero di terminali
collegamento:

6 (cavi con sezione fino a 2,5 mm?)

automazione del cancello o scatola

Montaggio: di giunzione @ 60mm
Temperatur; ambng 210 =4 55°C
di lavoro:
Grado di protezione P20

alloggiamento:

Dimensioni:

47,5 x 47,5 x 23 mm

Peso: | 0,046 kg

Massimo carico di uscita:

2x5A/250 VAC: lampadine a
incandescenza e alogene — 750 W;
Lampade CFL — 250 W; Lampadine
alLED-60W

Conformita agli standard:

EN 60669-1, EN 60669-2-1,
ETSI EN 300 328,
ETSI EN 301 489-1, EN 301 489-17

4. DADOS TECNICOS

Tensdo nominal: | 230 VAC
Frequéncia: | 50/60 Hz
Consumo de potepcia 12W
nominal:
Transmissao: | Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 b/g/n

Faixa de operagé&o:

alcance da rede Wi-Fi

Nimero de entradas:

2

Cooperagao com conectores:

monoestavel (botdes de
campainha), biestavel
(interruptores de luz padrao
sem luz de fundo)

Numero de canais de saida:

2

Parametros dos contactos do
relé (contacto NA sem tens&o):

2xNO5A/250 VAC

5. ATTIVAZIONE IN 5 PASSI

INIZIAMO

PASSO 1
installa
I'applicazione

5.1. INSTALLAZIONE
DELL'APPLICAZIONE SUPLA

}’0 Google Play

" App Store

www.supla.org/ios

www.supla.org/android

5. ARRANQUE EM 5 PASSOS

PRIMEIROS PASSOS

PASSO 1
instale a aplicacdo

Nimero de terminais de
conexa&o:

6 (cabos de até 2,5 mm?
de secgdo transversal)

Montagem da carcaga:

Propulsao da porta ou caixa
de instalagdo @ 60mm

Faixa de temperatura

de trabalho: | 10¥+55°C
Grau de protecdo da carcaca: | IP20
Dimensoes: | 47,5 x 47,5 x23 mm
Peso: | 0,046 kg
2x5A/250 VAC:

Carga maxima de saida:

lampadas incandescentes

e halégenas — 750 W; lampa-
das CFL — 250 W; lampadas
LED -60 W

Conformidade com as normas:

EN 60669-1, EN 60669-2-1,
ETSI EN 300 328,

ETSI EN 301 489-1,

EN 301 489-17

4, CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale: | 230 VAC
Fréquence: | 50/60 Hz
Puissance électrique 12W

absorbée nominale:

Transmission:

Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 b/g/n

Portée de la transmission:

portée du réseau Wi-Fi

Nombre d'entrées:

2

monostables (boutons pous-

Coopération | soirs), bistables (interrupteurs
avec les connecteurs: | standard de lumiere sans
illumination)
Nombre de canaux de sortie: | 2

Parametres des contacts du
relais (contact normalement
ouvert sans potentiel):

2xNO 5A/250 VAC

5.1. INSTALACAO DA APLICACAO
SUPLA

}’0 Google Play

" App Store

www.supla.org/ios

www.supla.org/android

5. ETAPES POUR METTRE
EN MARCHE LE DISPOSITIF

MISE EN MARCHE
ETAPE 1

installer
I'application

Nombre de terminaux:

6 (conduits a section transver-
sale jusqu’a 2,5 mm?)

Fixation de la boite:

L'entrainement du portail
ou boitier d'installation @ 60 mm

Plage de température

N ~ | -10++55°C
de fonctionnement:
Indice de protection de la boite: | IP20
Dimensions: | 47,5 x 47,5 x 23 mm
Poids: | 0,046 kg

Capacité maximale
de transport de courant
de la sortie:

2x5A/250VAC:

lampe a incandescence

et lampe a incandescence
halogene — 750 W; tubes

fluorescents CFL — 250 W;
ampoules LED — 60 W

Conformité aux normes:

EN 60669-1, EN 60669-2-1,
ETSI EN 300 328,

ETSIEN 301 489-1,

EN 301489 17

4. DANE TECHNICZNE

230 VAC

Napiecie znamionowe:

Czestotliwosé:

50 /60 Hz

Znamionowy pobér mocy: | 1,2W

Transmisja:

Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 b/g/n

Zasieg dziatania:

zasieg sieci Wi-Fi

llos¢ wejsé: | 2

Wspétpraca z tacznikami:

monostabilnymi (przyciski dzwon-
kowe), bistabilnymi (standardowe
wigczniki $wiatta bez podéwietlenia)

llos¢ kanatow wyjsciowych: | 2

Parametry stykow
przekaznika (styk zwierny
beznapieciowy):

2xNO5A/250VAC

5.1. INSTALLATION
DE L'APPLICATION SUPLA

}’0 Google Play

.’ App Store

www.supla.org/ios

www.supla.org/android

5. URUCHOMIENIE W 5 KROKACH

ZACZYNAMY

KROK 1
zainstaluj aplikacje

Liczba zaciskow
przytaczeniowych:

6 (przewody o przekroju
do 2,5 mm?)

Mocowanie obudowy:

puszka instalacyjna @ 60 mm

Temperaturowy . o
zakres pracy: AO=EHE
Stopieri ochrony
obudowy: 1P20
Wymiary: | 47,5 x 47,5 x 23 mm

Waga: | 0,046 kg

Maksymalna
obcigzalno$¢ wyjscia:

2x5A/250 V AC: zarbwki zarowe
i halogenowe — 750 W; $wietlowki
CFL — 250 W; zaréwki LED — 60 W

Zgodno$¢ z normami:

EN 60669-1, EN 60669-2-1,
ETSI EN 300 328,
ETSI EN 301 489-1, EN 301 489-17

5.1. INSTALACJA APLIKACJI SUPLA

}’0 Google Play

" App Store

www.supla.org/ios

www.supla.org/android

®

PASSO 2
crea un account
/ entra

[e]

PASSO 4

aggiungi
il dispositivo

5.2. ATTIVAZIONE DELL'’ACCOUNT
SUPLA

SE NON SEI ANCORA REGISTRATO
Puoi farlo cliccando sul tasto ,Crea un account”.

SE SEI GIA REGISTRATO
Inserisci lindirizzo email usato durante la registrazione (1).

CREA UN ACCOUNT

Inserisci i seguenti dati:

+ indirizzo email,

« password,

« ripeti la password.

Conferma con il tasto: “Crea un account”. (2).

PASSO 3
collega alla corrente

5.3. SCHEMA DI COLLEGAMENTO

Collega ROW-02 allimpianto seguendo lo schema (3).

PASSO 2
criar uma conta
/ iniciar sessao

[e]

5.4. ASSOCIAZIONE AUTOMATICA
DEL DISPOSITIVO

ATTIVA L'APPLICAZIONE
Seleziona “Associa un dispositivo” dal menu (4).

ATTIVAZIONE DELLA FINESTRA DI ASSOCIAZIONE
Si attivera la finestra di associazione del dispositivo.
Per continuare clicca su “Avanti” (5).

PASSWORD DELLA RETE
Seleziona la rete con cui il dispositivo si connettera alla rete inter-
net. Di seguito inserisci la sua password e clicca su “Avanti” (6).

ASSOCIAZIONE DEL DISPOSITIVO

Collega il dispositivo alla corrente conformemente allo schema.
Controlla che la spia del dispositivo si comporti nello stesso modo
che si vede nel filmato. Altrimenti, metti il dispositivo in modalita
di configurazione, trattenendo il tasto CONFIG presente

sul dispositivo. Di seguito clicca su START (7).

REGISTRAZIONE DEI DISPOSITIVI DISATTIVATA (8)

Se appare il comunicato sull'attivazione della registrazione dei
dispositivi, vai al sito https://cloud. supla.org/, esegui il login,
accedi a “Mia SUPLA" e attiva la funzione di associazione dei
dispositivi e ripeti il procedimento (9).

IL DISPOSITIVO E STATO AGGIUNTO CON SUCCESSO

L'associazione del dispositivo dovrebbe terminare senza
alcun problema. Riceverai il messaggio: “La configurazione del

PASSO 4
adicionar dispositivo

5.2. INSTALACAO DA CONTA SUPLA

SE NAO TEM A CONTA
Pode cria-los clicando no botdo ,Criar uma conta”.

TEM A CONTA
Digite o endereco de e-mail que foi usado para criar a conta (1).

CRIE UMA CONTA

Na pégina, insira os seguintes dados:

« e-mail,

«senha,

« confirmac&o da senha.

Confirme todo com o botdo: “Crie uma conta” (2).

PASSO 3
conectar-se
a eletricidade

5.3. ESQUEMA DE CONEXAO

Ligue o ROW-02 para instalagdo de acordo com esquema. (3).

ETAPE 2
créer un compte
/ se connecter

[e]

5.4. ADICIONAR DISPOSITIVOS
AUTOMATICOS

ABRA A APLICAGAO
A seguir, seleccione no menu "Adicionar dispositivo" (4).

INICIAR O ASSISTENTE
O Assistente de adicionar dispositivos sera exibido. Para conti-
nuar, pressione o botdo ,Seguinte” (5).

SENHA DE REDE
Seleccione a rede através da qual o dispositivo vai ser conectado
a Internet. Em seguida, digite a senha e pressione "Seguinte" (6).

CONEXAO DO DISPOSITIVO

Conecte a fonte de alimentacdo ao dispositivo de acordo com

o diagrama. Verifique se o LED no dispositivo se comporta da
mesma forma que na animagao. Caso contrario, insira o dispo-
sitivo no modo de configuragéo, mantendo pressionado o botao
CONFIG no dispositivo. Em seguida, pressione o botédo START (7).

REGISTO DE DISPOSITIVOS DESLIGADOS (8)

Se aparecer o comunicado sobre a desativgdo do registo dos dis-
positivos, é preciso ir a pagina https://cloud. supla.org/ Iniciar
sessao, seleccionar a pagina “Minha SUPLA", activar a agregagéo
de dispositivos e volvar a realizar o processo.

A ADICAO DO DISPOSITIVO FOI EFECTUADA COM SUCESSO

Adicionar o dispositivo deve terminar sem problemas. A comuni-
cacdo final informara sobre este fato: configuracéo do dispositivo

ETAPE 4
ajouter le dispositif

5.2. CREATION D'UN COMPTE SUPLA

SIVOUS N'AVEZ PAS DE COMPTE
Vous pouvez le créer en cliquant sur le bouton ,Créer un compte”

VOUS AVEZ UN COMPTE
Entrez |'adresse email utilisée pour créer votre compte (1).

CREER UN COMPTE

Sur la page du site, entrez les données suivantes:

« adresse électronique,

* mot de passe,

« confirmation du mot de passe.

Confirmer le tout a l'aide du bouton: ,Créez un compte” (2).

ETAPE 3
brancher au courant

5.3. SCHEMA DE RACCORDEMENT

Connectez le ROW-02 a l'installation suivant le schéma (3).

KROK 2
utworz konto
/ zaloguj sie

[e]

5.4. AJOUT AUTOMATIQUE
DU DISPOSITIF

LANCER L'APPLICATION
Sélectionnez dans le menu ,Ajouter un appareil” (4).

LANCER L'ASSISTANT
L'assistant d'ajout de périphériques s'affiche. Pour continuer,
cliquez sur ,Continuer” (5).

MOT DE PASSE DU RESEAU

Sélectionnez le réseau par le biais duquel le périphérique se
connectera a Internet. Ensuite, entrez le mot de passe du réseau
et cliquez sur ,Continuer” (6).

CONNEXION DU DISPOSITIF

Brancher l'appareil au réseau conformément au schéma. Vérifiez
si le voyant de I'appareil se comporte comme dans I'animation.

Si ce n'est pas le cas, faites passer le périphérique en mode confi-
guration en maintenant enfoncé le bouton CONFIG du dispositif.

Appuyez ensuite sur le bouton START (7).

L'ENREGISTREMENT DES APPAREILS EST ACTIVE (8)

Si un message relatif a la désactivation de I'enregistrement

des appareils s'affiche, veuillez vous rendre sur le site
https://cloud. supla.org/. Connectez-vous, sélectionnez I'onglet
»Mon SUPLA" et activez I'ajout de périphériques, puis recommen-
cez la procédure.

LE DISPOSITIF A ETE AJOUTE

L'ajout du dispositif devrait &étre mené a terme sans aucun pro-
bléme. Cela sera confirmé par le message final: ,La configuration
de I'appareil est réussie.

KROK 4
dodaj urzadzenie

5.2. ZAKEADANIE KONTA SUPLA

JEZELI NIE POSIADASZ KONTA
Mozesz je zatozy¢ naciskajac przycisk ,Utwdrz konto”

POSIADASZ KONTO
Wprowadz adres email, ktéry zostat uzyty
do zatozenia konta (1).

UTWORZ KONTO

Na stronie wprowadz nastepujace dane:
+ adres e-mail,

* hasto,

* potwierdzenie hasta.

Catos¢ potwierdz przyciskiem: ,Utwérz konto” (2).

KROK 3
podtacz do pradu

5.3. SCHEMAT PODtACZENIA

Podtgcz ROW-02 do instalacji wg. schematu.

5.4. DODANIE AUTOMATYCZNE
URZADZENIA

URUCHOM APLIKACJE
Nastepnie wybierz w menu ,Dodaj urzgdzenie” (4).

URUCHOMIENIE KREATORA
Wyswietli sie Kreator dodawania urzadzen. Aby kontynuowac
naciénij przycisk ,Dalej” (5).

HASLO DO SIECI
Wybierz sie¢ przez ktérg urzadzenie uzyska potaczenie z siecig
Internet. Nastepnie wprowadz do niej hasto i nacisnij ,Dalej” (6).

PODLACZANIE URZADZENIA

Podtacz zasilanie do urzadzenia zgodnie ze schematem. Sprawdz
czy dioda w urzadzeniu zachowuje sie tak jak na animacji. Jesli nie,
wprowadz urzadzenie w tryb konfiguracji przytrzymujac przycisk
CONFIG na urzadzeniu. Nastepnie nacisnij przycisk START (7).

REJESTRACJA URZADZEN WYLACZONA (8)

Jezeli pojawi sie¢ komunikat o wytgczeniu rejestracji urzadzen,
nalezy przejs¢ na strone https://cloud.supla.org/, zalogowac sie,
wybrac zaktadke ,Moja SUPLA" i wigczy¢ dodawanie urzadzen (9),
po czym powtdrzy¢ proces.

DODAWANIE URZADZENIA POWIODLO SIE

Dodawanie urzadzenia powinno zakonczy¢ sie bez zadnych
probleméw. O tym fakcie poinformuje komunikat koricowy:
.Konfiguracja urzadzenia zakoriczona powodzeniem” (10). Po
naciénieciu przycisku OK aplikacja powinna wyswietli¢ poprawnie

dispositivo & terminata con successo” (10). Cliccando su OK,
I'applicazione visualizzera I'elenco con il dispositivo aggiunto.
ROW-02 segnalera la connessione al server con la luce fissa della
spia LED presente sulla parte frontale del dispositivo.

ATTENZIONE!

Se al termine della configurazione il dispositivo connesso non ap-
pare nell'applicazione, occorre controllare lo stato della spia LED.
Durante la prima associazione di alcuni dispositivi, la spia puo
lampeggiare velocemente e in modo irregolare - cio6 indica che

il driver e nella fase di aggiornamento del suo software. Subito
dopo la spia LED dovrebbe avere la luce fissa, indicando

la connessione al server.

ASSOCIAZIONE MANUALE DEL DISPOSITIVO

La procedura dell'associazione manuale deve essere usata
quando, a causa di qualsiasi problema, I'associazione automatica
disponibile nellapplicazione non & andata a buon fine.

DISPOSITIVO IN MODALITA DI CONFIGURAZIONE

In questo caso occorre mettere il dispositivo in modalita di
configurazione cliccando su CONFIG presente sul dispositivo fino
a quando la spia STATO inizia a lampeggiare (11).

CONFIGURAZIONE DEL DISPOSITIVO

Di seguito occorre trovare il dispositivo sull'elenco delle reti Wi-Fi
disponibili e connetterlo. Il nome della rete deve iniziare con
ZAMEL-ROW-02 seguito dal numero seriale (12).

Apri il browser e inserisci I'indirizzo: 192.168.4.1 e clicca INVIO.
Apparira la pagina di configurazione. Qui & possibile modificare
le impostazioni della rete (13).

Al termine delle modifiche, clicca su “SAVE” in basso nello scher-
mo. Apparira il messaggio “Data saved!” (14). Per confermare i
dati inseriti, clicca brevemente sul tasto CONFIG presente sul
dispositivo. Se il dispositivo si connettera correttamente al server,
la spia STATO si illuminera con la luce fissa.

realizada com éxito Depois de pressionar o botdo OK, a aplicagdo
deve exibir o dispositivo corretamente adicionado na lista.

O ROW-02 sinalizara o estabelecimento de uma conexéo com

o servidor permanente, iluminando o diodo LED localizado na
frente do dispositivo (10).

NOTA!

Se o dispositivo conectado a aplicagdo nao estiver visivel ime-
diatamente ap6s concluir a configuracdo, verifique o status do
LED. Durante a primeira adigdo de alguns dispositivos, o diodo
pode piscar irregularmente muito rapidamente - isso significa
que o controlador est4 a actualizar o seu software. Logo depois,
o LED deve estar aceso continuamente, o que significa conexao
com o servidor.

ADICAO MANUAL DO DISPOSITIVO

O procedimento de adigdo manual deve ser usado quando, por
algum motivo, a adi¢do automatica disponivel na aplicagédo ndo
for bem-sucedida.

DISPOSITIVO NO MODO DE CONFIGURAGCAO

Para fazer isso, insira o dispositivo no modo de configuragdo man-
tendo pressionado o botdo CONFIG no dispositivo até que

0 STATUS LED comece a piscar (11).

CONFIGURAGAO DO DISPOSITIVO

Em seguida, pesquise o dispositivo na lista de redes Wi-Fi
disponiveis e conecte-se a ele. O nome da rede deve comegar com
ZAMEL-ROW-02 e depois o niimero de série (12).

Agora, inicie o navegador da web e digite o endereco na barra:
192.168.4.1 e confirme. A pagina de configuragdo seré exibida.
Aqui é possivel alterar facilmente as configuragdes de rede. (13).
Depois de fazer alteragdes, pressione "SAVE" na parte inferior
do ecra. A mensagem "Dados salvos!" (14) deve aparecer. Para
confirmar os dados inseridos, pressione rapidamente o botao
CONFIG no dispositivo. Se o dispositivo se conectar corretamente
ao servidor, o LED STATUS vai ficar permanentemente aceso.

"Ala suite de l'utilisation du bouton OK, I'application affichera
I'appareil ajouté correctement a la liste. Le ROW-02 signalera
I'établissement d'une connexion avec le serveur par une diode
LED située a l'avant de l'appareil, allumée en continu. (10)

ATTENTION!

Sile périphérique n'est pas visible dans I'application immédiate-
ment aprés la configuration, vérifiez I'état du voyant LED. Suite
au premier ajout de certains dispositifs, la diode peut clignoter
trés rapidement de maniére irréguliére: cela signifie que

le contréleur met a jour son logiciel. Quelques instants aprés,

le voyant LED devrait s'allumer en continu, ce qui équivaut

a une connexion au serveur.

AJOUT MANUEL D'UN DISPOSITIF

On aura recours a la procédure d'ajout manuel lorsque, pour
quelle que raison que ce soit, I'ajout automatique accessible

a partir de |'application

a échoué.

DISPOSITIF EN MODE CONFIGURATION

Pour ce faire, faites passer le périphérique en mode configuration
en maintenant enfoncé le bouton CONFIG du dispositif jusqu'a ce
que le voyant STATUS se mette a clignoter (11).

CONFIGURATION DU DISPOSITIF

Retrouvez ensuite le périphérique dans la liste des réseaux Wi-Fi
disponibles affichés et connectez-vous a celui-ci. Le nom du
réseau doit commencer par ZAMEL-ROW-02 suivi du numéro

de série (12).

Lancez maintenant le navigateur Web, et entrez 'adresse
suivante dans la barre: 192.168.4.1, puis confirmez. La page de
configuration s'affichera. Ici, vous pouvez facilement modifier les
parametres du réseau (13).

Aprés avoir effectué les modifications, appuyez sur ,ENREGIS-
TRER" en bas de I'écran. Le message ,Data saved!" (14) devrait
s'afficher. Pour confirmer les données saisies, appuyez briéve-
ment sur le bouton CONFIG de I'appareil. Si I'appareil se connecte
correctement au serveur, le voyant ETAT reste allumé.

dodane urzadzenie na liscie. ROW-02 zasygnalizuje nawigzanie
potgczenia z serwerem statym $wieceniem diody LED, znajdujacej
sie w przedniej czesci urzadzenia.

UWAGA!

Jezeli zaraz po zakonczeniu konfiguracji nie widac potgczone-

go urzadzenia w aplikacji, nalezy sprawdzi¢ stan diody LED.
Podczas pierwszego dodawania niektorych urzadzen dioda moze
mrugac bardzo szybko nieregularnie - oznacza to, ze sterownik
aktualizuje swoje oprogramowanie. Chwile po tym zabiegu dioda
LED powinna swieci¢ $wiattem ciggtym co oznacza potaczenie

zZ serwerem.

DODANIE RECZNE URZADZENIA

Procedure recznego dodawania nalezy zastosowa¢ w momencie
gdy z jakiego$ powodu dodawanie automatyczne dostepne

z poziomu aplikacji zakoriczyto sie niepowodzeniem.

URZADZENIE W TRYBIE KONFIGURAC)I
W tym celu nalezy wprowadzi¢ urzadzenie w tryb konfiguracji
przytrzymujac przycisk CONFIG w urzadzeniu do czasu kiedy
dioda STATUS nie zacznie pulsowac (11).

KONFIGURACJA URZADZENIA

Nastepnie nalezy wyszukac¢ urzadzenie na liscie dostepnych sieci
Wi-Fi i potgczy¢ sie z nig. Nazwa sieci powinna zaczynac sie od
ZAMEL-ROW-02 a nastepnie numer seryjny (12).

Teraz uruchom przegladarke internetowa i wprowadz w pasku
adres: 192.168.4.1 po czym zatwierdz. Wyswietli sie strona
konfiguracyjna. W tym miejscu w fatwy sposéb mozesz zmienic¢
ustawienia sieci (13).

Po wprowadzeniu zmian nacisnij przycisk ,SAVE" u dotu ekranu.
Powinien pokaza¢ sie komunikat ,Data saved!” (14). Aby zatwier-
dzi¢ wprowadzone dane nalezy krétko nacisna¢ przycisk CONFIG
w urzadzeniu. Jesli urzagdzenie poprawnie potaczy sie z serwerem
- dioda STATUS bedzie $wieci¢ $wiattem ciggtym.

PASSO 5
controlla luce

5.5 FUNZIONI APPLICAZIONE

FINESTRA PRINCIPALE DELL'APPLICAZIONE (15)
1. Awia il controllo dell'illuminazione.
2. Per abilitare o disabilitare trascina I'icona sinistra o destra.

5.6. GRUPPI DI CANALI

1 gruppi di canali consentono di controllare diversi canali
utilizzando un pulsante nell'applicazione. Per raggruppare
i canali, devono essere dello stesso tipo, ad es. si possono
usare interruttori luce gruppo solo con interruttori luce,
tapparelle solo con tapparelle ecc. Possono essere gruppi di
canali anche associato a pianificazioni, ad es. mappatura un
gruppo contenente ad esempio 4 controller illuminazione per
un programma.

PER CREARE UN GRUPPO DI CANALI:

. Selezionare il menu "Automazioni", quindi selezionare
Opzione "Gruppi di canali".

. Seleziona "Aggiungi nuovo gruppo di canali". sotto Verra
visualizzato il nuovo gruppo di canali.

. Seleziona "Seleziona il primo canale per specificare

la funzione gruppo e salvarlo. "

Seleziona il primo canale, determinera funzione dei canali

successivi, ad esempio selezionata all'inizio I'interruttore

della luce del canale consentira la connessione solo inter-

ruttori luce successivi ecc.

. Selezionare il pulsante "Aggiungi". Al momento dell'aggiun-
ta il primo canale, un gruppo viene creato e rimarra il suo
ID mostrato sopra.
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PASSO 5
controle a luz

5.5. FUNCOES DA APLICACAO
JANELA PRINCIPAL DA APLICA(;Z\O (15)

1. Comega o controlo remoto da iluminagao.
2. Para ligar ou desligar, arraste o icone aesquerda ou adireita.

5.6. GRUPOS DE CANAIS

Os grupos de canais permitem controlar vérios canais
usando um botéo na aplicagdo. Para poder agrupar canais,
estes devem ser do mesmo tipo, por exemplo, interruptores de
luz podem ser agrupados apenas com interruptores, persianas
somente com persianas, etc. Os grupos de canais também
podem ser vinculados com os horérios, p. ex., atribuicdo de um
grupo com, p. ex., 4 controladores de luz a um horério.

PARA CRIAR UM GRUPO DE CANAIS, E NECESSARIO:

. Selecionar o menu "Automética” e, em seguida, selecionar
aopgédo "Grupos de canais".

. Selecionar "Adicionar novo grupo de canais". O novo grupo
de canais sera exibido abaixo.

. Selecionar "Selecionar o primeiro canal para especificar
a fungdo de grupo e salva-la".

. Selecionar o primeiro canal - determinara a funcdo dos canais
subsequentes, por exemplo, no inicio o canal selecionado
de interruptor de luz permitird conectar apenas os préximos
interruptores de luz, etc.

. Selecionar o botdo "Adicionar”. No momento de adicionar
o primeiro canal, um grupo é criado e recebe o ID mostrado
na parte superior.

IN]
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ETAPE 5
contrdlez la lumiére

5.5. FONCTIONS D’APPLICATION

LA FENETRE PRINCIPALE DE L'APPLICATION (15)

1. Commencez la commande de I'éclairage a distance.

2. Pour allumer ou éteindre, il est nécessaire de faire glisser
I'icone a gauche ou a droite.

5.6. GROUPE DE CANAUX

Les groupes de canaux permettent de contréler plusieurs
canaux, en utilisant un bouton dans l'application. Pour qu'il soit
possible de grouper les canaux, leur type doit étre le méme, par
exemple les interrupteurs de la lumiére peuvent étre groupés
uniquement avec les interrupteurs de la lumiére, les volets rou-
lants uniquement avec les volets roulants etc. Les groupes

de canaux peuvent aussi étre connectés aux horaires, par
exemple l'attribution d'un groupe comprenant par exemple

4 dispositifs de commande de I'éclairage a un horaire.

POUR CREER UN GROUPE DE CANAUX,

IL EST NECESSAIRE DE:

. Sélectionner le menu ,Automatique" et ensuite sélectionner
l'option ,Groupes de canaux".

. Sélectionner ,Ajoutez un nouveau groupe de canaux".

Un nouveau groupe de canaux sera affiché en dessous.

. Sélectionner ,Sélectionnez le premier canal pour définir
la fonction du groupe et I'enregistrer".

. Sélectionner le premier canal, il détermine la fonction des
prochains canaux, par exemple au début le canal sélectionné
interrupteur de la lumiére permettra d'ajouter uniquement des
prochains interrupteurs de la lumiére etc.
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KROK 5
steruj Swiattem

5.5. FUNKCJE APLIKACJI

Gtéwne okno aplikacji (15)

1. Rozpocznij zdalne sterowanie oswietleniem.

2. Aby wigczy¢ lub wytgczy¢ nalezy przeciggnac ikone w lewo
lub w prawo.

5.6. GRUPY KANALOW

Grupy kanatéw umozliwiajg sterowanie kilkoma kanatami
korzystajac z jednego przycisku w aplikacji. Aby mozna byto
zgrupowac kanaty, to muszg by¢ jednakowego typu np. wytaczniki
Swiatta mozna zgrupowac tylko i wytgcznie z wytgcznikami
Swiatta, rolety tylko z roletami itd. Grupy kanatéw mogga by¢
powiazane réwniez z harmonogramami np. przyporzadkowanie
grupy zawierajgcej np. 4 sterownikéw oswietlenia do jednego
harmonogramu.

ABY STWORZYC GRUPE KANALOW NALEZY (16):

1. Wybra¢ menu ,Automatyka” a nastepnie wybrac opcje
,Grupy kanatow”.

. Wybra¢ ,Dodaj nowa grupe kanatéw". Pod spodem zostanie
wys$wietlona Nowa grupa kanatéw.

. Wybrac ,Wybierz pierwszy kanat by okresli¢ funkcje grupy
i jg zapisac”.

. Wybra¢ pierwszy kanat, bedzie on determinowat funkcje kolej-
nych kanatéw np. na poczatku wybrany kanat wigcznik Swiatta
bedzie umozliwiat dotaczenie tylko nastepnych wigcznikow
Swiatta itd.
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6. Selezionare il canale successivo e fare clic su "Aggiungi”. | canali
saranno visualizzati uno accanto all'altro come quadrati.

7. Al termine, aggiungere altri canali al gruppo per riconoscerlo
facilmente dare un nome al gruppo.

8. Salvare le modifiche con il pulsante a destra.

PER CONTROLLARE IL GRUPPO DI CANALI
DALL'APPLICAZIONE(16):

. Awviare |'applicazione SUPLA sullo smartphone.

Passa alla visualizzazione dei gruppi di canali (tre punti)
nell'angolo in alto a destra dell'applicazione.

Un gruppo di canali dovrebbe essere visibile con il nome impo-
stato. D'ora in poi puoi controllarlo esattamente come

un singolo dispositivo.

6. RIPRISTINO DEL DISPOSITIVO

RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA (17).

[N

w
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. Clicca e trattie tasto CONFIG

La spia STATUS iniziera a lampeggiare velocemente.
. Rilascia il tasto CONFIG

La spia STATO continuera a lampeggiare.

N

w

Premi un‘altra volta e trattieni il tasto
La spia STATUS lampeggera una sola volta.
. Rilascia il tasto

Il dispositivo sara resettato e si riaccendera
- la spia STATO lampeggera velocemente.

S
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. Selecionar o préximo canal e clicar em "Adicionar”. Os canais
aparecerdo um ao lado do outro como quadrados.

Apds terminar de adicionar canais subsequentes, para facilitar
o reconhecimento do grupo, é possivel atribuir um nome ao
grupo.

. Salve as alteragdes com o botdo a direita.

~
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PARA CONTROLAR O GRUPO DE CANAIS DA APLICACI’\O.

E NECESSARIO (16):

. Iniciar a aplicagdo SUPLA no seu smartphone.

. Alternar para a visualizacdo de grupos de canais (trés pontos)
na parte superior direita da aplicagdo.

. Um grupo de canais deve estar visivel com o nome definido
acima. A partir de agora, é possivel controlé-lo exatamente da
mesma forma que com um Unico dispositivo.

6. REINICIO DO DISPOSITIVO

REINICIO PARA AS CONFIGURAGOES DE FABRICA (17)

[N

w

-

. Premir e manter o botdo CONFIG

O diodo STATUS vai piscar rapidamente.
. Liberar o botdo de CONFIG

O diodo STATUS continuara piscando.

N

3. Voltar a apertar manter apertado
O diodo STATUS vai pisca uma vez.

4. Soltar
O dispositivo vai ser restabelecido e reiniciado
- 0 LED STATUS vai piscar rapidamente.

5. Sélectionner le bouton ,Ajoutez". Au moment d'ajout du
premier canal, le groupe est créé et un ID visible en haut lui
est attribué.

6. Sélectionner un prochain canal et cliquer sur ,Ajoutez".

Les canaux seront affiché a coté en tant que carrés suivants.

7. Aprés avoir fini I'ajout d'autres canaux, pour que le groupe soit
identifiable plus facilement, il est possible de lui donner
une signature dans les détails du groupe.

8. Enregistrer les modifications a I'aide du bouton a droite.

POUR POUVOIR CONTROLER UN GROUPE DE CANAUX DEPUIS
L'’APPLICATION, IL EST NECESSAIRE DE (16):
1. Démarrer l'application SUPLA sur le smartphone.
2. Passer a la vue des groupes de canaux (trois points)
au coin supérieur droit de 'application.
3. Le groupe de canaux avec la signature déterminée auparavant
devrait étre visible. Depuis maintenant, il est possible de
le contréler de la méme maniéere qu'un simple appareil.

6. REINITIALISATION DE L’APPAREIL

REINITIALISATION AUX REGLAGES D'USINE (17)

=

. Appuyez sur la touche CONFIG
et maintenez-la enfoncée.
La diode STATUS se met a clignoter rapidement.

. Relachez le bouton CONFIG.
La diode STATUT continue a clignoter.

N

w

. Reappuyer et tenir le bouton.
La diode STATUS clignotera une fois.

>

Relécher le bouton.
L'appareil sera réinitialisé et redémarrera
- le voyant STATUS clignotera rapidement.

5

. Wybrac przycisk ,Dodaj”. W momencie dodania pierwszego
kanatu tworzona zostaje grupa i zostanie jej nadane ID
widoczne u gory.

Wybrac kolejny kanat i klikng¢ ,Dodaj". Kanaty bedg wyswietla¢
sie obok jako kolejne kwadraty.

Po zakonczeniu dodawania kolejnych kanatéw, aby grupa byta
fatwiej rozpoznawalna mozna w szczegétach grupy nadac jej
podpis.

8. Zapisa¢ zmiany przyciskiem po prawej stronie.

o

~

ABY MOC STEROWAC GRUPA KANALOW Z APLIKACJI

NALEZY (16):

1. Uruchomic aplikacje SUPLA na smartfonie.

2. Przetaczy¢ sie na widok grup kanatéw (trzy kropki)
w prawym gérnym rogu aplikacji.

3. Powinna by¢ widoczna grupa kanatéw z ustalonym wczedniej
podpisem. Od teraz mozna sterowac nig doktadnie tak samo
jak pojedynczym urzadzeniem.

6. RESET URZADZENIA

RESETOWANIE DO USTAWIEN FABRYCZNYCH (17)

-

. Nacisnij i przytrzymaj przycisk CONFIG.
Dioda STATUS zacznie szybko mrugac.
. Pus¢ przycisk CONFIG.
Dioda STATUS bedzie nadal mrugac.
. Ponownie naci i przytrzymaj przycisk.
Dioda STATUS mrugnie raz.
. Pus¢ przycisk.
Urzadzenie zostanie zresetowane i uruchomi sie ponownie
- dioda STATUS bedzie szybko mrugac.

N

w
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7. ISTRUZIONI D'USO DETTAGLIATE

Per scaricare le istruzioni d'uso dettagliate con altri materiali
video disponibili, devi scansionare il codice QR (18) o scrivere
nel browser il seguente link:

https://zamel.com/en/supla/row-02-manual.pdf

8. GARANZIA

1.ZAMELSp.zo0.0.concede 24 mesidigaranziasuiprodottiinvendita.
2. La garanzia ZAMEL Sp. z 0.0. non copre: a) danneggiamenti
meccanici sorti durante il trasporto, carico/scarico o altre circo-
stanze; b) danneggiamenti dovuti al montaggio incorretto o l'uso
improprio dei prodotti ZAMEL Sp. z 0.0.; ¢) danneggiamenti dovuti
a qualsiasi modifica eseguita dal’ACQUIRENTE o dai terzi che si
riferiscono ai prodotti che sono oggetto di vendita o ai dispositivi
indispensabili per il corretto funzionamento dei prodotti che sono
oggetto di vendita; d) danneggiamenti dovuti a causa di forza mag-
giore o altri casi fortuiti, di cui ZAMEL Sp. z 0.0. non & responsabile.
3. Tutti i reclami nell'ambito della garanzia devono essere inoltrati
dall’lACQUIRENTE al punto vendita o all'azienda ZAMEL Sp. z 0.0. in
forma scritta ed al momento della loro constatazione. 4. ZAMEL
Sp. z 0.0. si impegna ad esaminare il reclamo conformemente alle
leggi polacche in vigore. 5. La modalita di risoluzione del reclamo,
ad esempio la sostituzione del prodotto con uno privo di difetti,
la riparazione o il rimborso dipende da ZAMEL Sp. z o.0. 6. La ga-
ranzia non esclude, né limita, né sospende i diritti dell’Acquirente
risultanti dalle norme riguardanti la garanzia sui difetti dell'oggetto
venduto.

7. INSTRUCOES DETALHADAS

Para baixar uma instrucdo detalhada contendo materiais de
video adicionais, é necessario scanner o cédigo em mosaico (18)
ou inserir a seguinte ligacdo no navegador:

https://zamel.com/en/supla/row-02 pdf

8. GARANTIA

1. A garantia da ZAMEL Sp. z 0.0. para os produtos vendidos é de 24
meses. 2. Agarantia daZAMEL Sp. z 0.0. ndo inclui: a) danos mecanicos
resultantes de transporte, carga / descarga ou outras circunstancias;
b) danos resultantes da montagem ou operagdo defeituosa dos
produtos da ZAMEL Sp. z 0.0; c) danos resultantes de quaisquer
alteragGes feitas pelo COMPRADOR ou por terceiros e relativas aos
produtos vendidos ou dispositivos necessarios ao bom funciona-
mento dos produtos vendidos; d) danos resultantes de for¢a maior
ou outros eventos fortuitos para os quais a ZAMEL Sp. z 0.0. ndo
é responsavel. 3. O COMPRADOR apresenta todas as reclamagoes
da garantia no ponto de compra ou na empresa ZAMEL Sp. z 0.0.
por escrito ap6s a detecgdo de defeitos. 4. A ZAMEL Sp. z 0.0. obri
ga-se a tratar reclamagbes de acordo com a legislagdo polaca.
5. A ZAMEL Sp. z 0.0. toma decisdo no que diz respeito a forma de
tratamento de uma reclamagdo, ou seja, substituicdo do produto
por outro livre de defeitos, reparacdo ou devolugdo do dinheiro.
6. A garantia ndo exclui, nem limita nem suspende os direitos do
COMPRADOR resultantes da legislagdo relativa as garantias legais
para defeitos de um produto vendido.

7. INSTRUCTIONS DETAILLEES

Pour télécharger les instructions détaillées contenant des films
vidéo supplémentaires, veuillez scanner le code QR (18)
ou saisir le lien suivant dans votre navigateur:

https:/. l.c

8. GARANTIE

1.Parlaprésente, lasociété aresponsabilité limitée, ZAMEL Sp. zo.0.
accorde une garantie de 24- mois sur les produits vendus.
2. La garantie ZAMEL Sp. z 0.0. ne couvre pas: a) les dommages mé-
caniques résultant du transport, du chargement/du déchargement
ou dautres circonstances; b) les dommages résultant d'un mon-
tage ou d'une utilisation inappropriée des produits ZAMEL Sp. z 00;
c)lesdommages résultant de modifications apportées aux produits
vendus ou aux dispositifs nécessaires au bon fonctionnement des
produits vendus, apportées par I'acheteur ou des tiers; d) les dom-
mages résultant d'un cas de force majeure ou d'autres événements
fortuits pour lesquels ZAMEL Sp. z o0.0. n'est pas responsable.
3. Toute réclamation au titre de la garantie doit étre immédiate-
ment notifiée sous forme écrite par I'acheteur au point de vente ou
aupres de ZAMEL Sp. z 0.0. 4. Par la présente, la société & respon-
sabilité limitée, ZAMEL Sp. z 0.0. s'engage a traiter les réclamations
conformément aux dispositions de la loi polonaise en vigueur.
5. Le choix du mode de traitement des réclamations, comme
I'échange, la réparation ou le remboursement, appartient a la so-
ciété ZAMEL Sp. z 0.0. 6. La présente garantie nexclut, ne limite ni
ne suspend les droits de I'acheteur résultant de la non-conformité
du produit au contrat.

/en/supla/row-02 pdf

7. INSTRUKCJA SZCZEGOLOWA

W celu pobrania szczeg6towej instrukcji zawierajgcej dodatkowe
materiaty video, nalezy zeskanowac kod mozaikowy (18) lub wpi-
sac¢ w przegladarce nastepujacy link:

https://zamel.com/en/supla/row-02-manual.pdf

8. GWARANCJA

1. ZAMEL Sp. z 0.0. udziela 24- miesiecznej gwarancji na sprzeda-
wane towary. 2. Gwarancjag ZAMEL Sp. z 0.0. nie s objete: a) me-
chaniczne uszkodzenia powstate w transporcie, zatadunku / roz-
tadunku lub innych okolicznosciach; b) uszkodzenia powstate na
skutek wadliwie wykonanego montazu lub eksploatacji wyrobéw
ZAMEL Sp. z 0.0.; ¢) uszkodzenia powstate na skutek jakichkolwiek
przerébek dokonanych przez KUPUJACEGO lub osoby trzecie a od-
noszacych sie do wyrobéw bedacych przedmiotem sprzedazy lub
urzadzen niezbednych do prawidtowego funkcjonowania wyro-
béw bedacych przedmiotem sprzedazy; d) uszkodzenia wynikajace
zdziatania sity wyzszejlub innych zdarzer losowych, za ktére ZAMEL
Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci. 3. Wszelkie roszczenia
z tytutu gwarancji KUPUJACY zgtosi w punkcie zakupu lub firmie
ZAMEL Sp. z 0.0. na piémie po ich stwierdzeniu. 4. ZAMEL Sp.
z 0.0. zobowigzuje sie do rozpatrywania reklamacji zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa polskiego. 5. Wybér formy
zatatwienia reklamacji, np. wymiana towaru na wolny od wad,
naprawa lub zwrot pieniedzy nalezy do ZAMEL Sp. z o.0. 6. Tery-
torialny zasieg obowigzywania gwarancji: Rzeczpospolita Polska.
7. Gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza upraw-
nien KUPUJACEGO wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za wady
rzeczy sprzedanej.
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