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(Note:the sequence may be different and please adjust it
according to actual situations.)

ZLD-RCW
Sterownik LED ZigBee

Instrukcja Obsługi

Sterownik LED
Dziękujemy za zakup naszych produktów, w tej instrukcji dowiesz się,
 jak korzystać ze sterownika taśmy LED, 
przeczytaj uważnie instrukcję przed użyciem.

Dane techniczne

Wymiary: 24x40x90mm
Napięcie zasilania: DC12~24V
Prąd wyjściowy/kanał: 6 A max
Klasa szczelności: IP20

Łączny prąd wyjściowy: 15A max
Temperatura pracy: -20°C~60°C
Wspólna Anoda(plus)
Stałe napięcie wyjściowe
 

Wciśnij

Wsuń przewód

Zabierz śrubokręt,
połączenie jest 
gotowe.

Wej. Zasilania 1

Wej. Zasilania 2

Reset i Konfiguracja sieci:
Włącz i wyłącz urządzenie 5 razy, a lampka kontrolna zamiga 4 razy, 
potwierdzając reset urządzenia.

Konfiguracja sieci:
 1.Wejdź do swojej bramki ZigBee pod Smart Life App i 
kliknij przycisk "Dodaj usługę"  (Zdjęcie  1)

2.Potwierdź, że Twoje urządzenie jest w stanie konfiguracji, 
i kliknij przycisk wskaźnika "LED już miga". (Zdjęcie 2)

(Zdjęcie 1) (Zdjęcie 2)

(Zdjęcie 3)3. Kliknij “DONE”, gdy urządzenie zostanie znalezione  

4.Edytuj nazwę urządzenia i kliknij "DONE", aby pomyślnie dodać urządzenie.

(Zdjęcie 4)

(Zdjęcie 3) (Zdjęcie 4)



Plug in

TV / Computer

1

2 3

……

ControllerPower

Użycie taśmy LED

Miejsce cięcia

Scenariusze zastosowań

TV / Komputer Łóżko Akwarium Biurko

Drzwi Sciana

Dodatkow informacje :
www. elty.pl

e-mail: elty@elty.pl




