
                                                                                                                                                                     
                                        

Sterownik rolet WiFi + RF 433MHz Tuya 

Kod produktu: MS-108WR WRM-108-MS Producent:             

 

 

Dopuszkowy sterownik rolet zaprojektowany w celu przekształcenia tradycyjnego 
przełącznika rolet, w przełącznik , który umożliwia sterowanie roletami za pomocą 
smartfona,  tradycyjnego przełącznika oraz pilota radiowego 433MHz. 

Specyfikacja WRM-108-MS: 
• Pozwala na sterowanie również przełącznikiem mechanicznym 
• Montaż bezpośrednio pod przełącznikiem rolet 
• Funkcja otwierania\zamykania rolet o określony procent  

• Możliwa obsługa za pomocą pilota radiowego 433MHz 
• Napięcie zasilania: 110-230V AC 
• Maksymalna moc: 2A 300W 
• Sterowanie z dowolnego miejsca na świecie 

• Współpraca z Tuya Smart, Amazon Alexa, Google Home 
• Tworzenie terminarzy oraz automatycznego sterowania  
• Komunikacja: Wifi 2.4GHz 
• Wymiary urządzenia: 52x47x18mm 

• Temperatura pracy: 0 - 50°C 

 

 

 

 

 

 

https://arduinosolutions.shoparena.pl/pl/producer/Moes/118


                                                                                                                                                                     
                                        

 

Sposób podłączenia sterownika 

Podłączenie sterownika rolet do instalacji 230V wymaga przestrzegania zasad bezpieczeństwa 
oraz pewnej wiedzy technicznej. Poniżej przedstawiam kroki, które należy podjąć, aby 
prawidłowo zainstalować sterownik. Przypominam, że prace związane z instalacją elektryczną 
powinny być wykonywane przez uprawnionego elektryka. 

1. Wyłączenie zasilania: Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac, należy wyłączyć 
zasilanie w głównym rozdzielniku elektrycznym, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem. 

2. Sprawdzenie napięcia miernikiem: Po wyłączeniu zasilania użyj miernika napięcia, aby 
upewnić się, że w przewodach, z którymi będziesz pracować, nie ma napięcia. 

3. Przygotowanie miejsca instalacji: Znajdź odpowiednie miejsce na sterownik rolet. 
Upewnij się, że jest ono dostępne i umożliwia łatwe podłączenie przewodów zasilających 
oraz przewodów do rolet. 

4. Montaż puszki podtynkowej (jeśli jest to wymagane): W niektórych przypadkach 
konieczne może być zamontowanie puszki podtynkowej, która będzie służyła jako 
miejsce, w którym umieszczony zostanie sterownik. 

5. Podłączenie przewodów zasilających: Podłącz przewody zasilające do sterownika, 
przestrzegając schematu podłączenia.  

6. Podłączenie przewodów do rolet: Podłącz przewody od rolet do sterownika, zwracając 
uwagę na prawidłowe połączenie zgodnie z instrukcją obsługi sterownika.  

7. Zabezpieczenie połączeń: Upewnij się, że wszystkie połączenia są dobrze 
zabezpieczone i izolowane, aby uniknąć ryzyka zwarcia. 

8. Testowanie: Po podłączeniu sterownika i zabezpieczeniu wszystkich połączeń, możesz 
włączyć zasilanie w głównym rozdzielniku, aby przetestować działanie sterownika rolet. 
Sprawdź, czy rolety prawidłowo reagują na polecenia z sterownika. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                     
                                        

Schemat podłączenia sterownika 

 

 

Opis wyprowadzeń 

S1, S2 – wejścia sterujące z przełącznika rolet 

L1 , L2 – wyjścia sterujące silnikiem rolet 

L, N – zasilanie 230V AC sterownika rolet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                     
                                        

Aplikacja sterująca Tuya 

Krok 1: Pobieranie aplikacji 

Sterownik może być obsługiwany za pomocą darmowej aplikacji Tuya lub Smart Life, 
Aplikacje Tuya lub Smart Life można pobrać z oficjalnych sklepów Google Play (android), 
jak i AppStore(iOS) ,lub zeskanować poniższy kod w celu pobrania aplikacji. 

Kody QR do aplikacji 

 

Na urządzeniu z systemem Android: Otwórz Sklep Play (Google Play Store), wpisz w 
wyszukiwarce „Tuya Smart” i wybierz aplikację z listy wyników. Następnie kliknij 
„Instaluj”, aby rozpocząć pobieranie i instalację. 

Na urządzeniu z systemem iOS: Otwórz App Store, użyj wyszukiwarki do znalezienia 
„Tuya Smart”, wybierz aplikację i kliknij „Pobierz”, a następnie zatwierdź instalację za 
pomocą Face ID, Touch ID lub hasła do ID Apple. 

Krok 2: Otwarcie aplikacji i rejestracja konta 

1. Uruchom aplikację Tuya Smart na swoim urządzeniu po zakończeniu instalacji. 

2. Wybierz opcję rejestracji na ekranie powitalnym. Możesz zarejestrować się za 
pomocą adresu e-mail, numeru telefonu lub kont zewnętrznych (np. Google, 
Facebook), w zależności od preferencji. 

• Dla rejestracji e-mailowej: Wybierz „Rejestracja przez e-mail”, wprowadź 
swój adres e-mail, ustaw hasło dla konta (zwracając uwagę na wymogi 
dotyczące bezpieczeństwa hasła podane przez aplikację), a następnie 
kliknij „Dalej” lub „Zarejestruj się”. 

• Weryfikacja e-mail: Otwórz swoją skrzynkę pocztową, poszukaj 
wiadomości od Tuya Smart i kliknij link weryfikacyjny, aby aktywować 
konto. 



                                                                                                                                                                     
                                        

• Dla rejestracji telefonem: Wybierz „Rejestracja przez telefon”, wprowadź 
swój numer telefonu, odbierz i wprowadź kod weryfikacyjny wysłany SMS-
em, a następnie ustaw hasło. 

Krok 3: Konfiguracja konta 

Po pomyślnej rejestracji i zalogowaniu się, aplikacja może poprosić o dostęp do różnych 
funkcji urządzenia, takich jak lokalizacja, aby móc oferować pełnię swoich możliwości. 
Zaleca się zaakceptowanie tych uprawnień, aby móc w pełni korzystać z aplikacji Tuya 
Smart. 

 

Krok 4: Dodanie urządzenia do aplikacji 

1. Po podłączeniu zasilana do sterownika powinien on znajdować się w trybie 
parowania co sygnalizowane jest miganiem niebieskiej diody oraz ciągłym 
dźwiękiem pipipi… jeśli urządzenie nie znajduje się w trybie parowania należy go 
wprowadzić w ten tryb przytrzymując przycisk RESET przez ponad 7s  

2. Uruchamiamy aplikację Tuya i na ekranie startowym aplikacji kliknij symbol „+” 
znajdujący się w prawym górnym narożniku, a następnie „Add Device” 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                     
                                        

3. Po chwili sterownik rolet zostanie wykryty następnie klikamy „ADD” 

 

4. W kolejnym oknie zostaniemy o poproszeni o wpisanie hasła do sieci Wifi z której 
ma korzystać sterownik, wybór potwierdzamy klikając „Next” na dole ekranu 

telefonu 

 
5. Następnie sterownik zostanie dodany do aplikacji, klikamy „Done” 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                     
                                        

Dodawanie pilotów radiowych 

Każdy przycisk pilota należy dodać osobno, w dowolnej kolejności dodajemy przycisk 
sterujący roletą w górę, dół oraz zatrzymujący ją. Dodawanie przeprowadzamy za 
pomocą przycisku reset znajdującego się na obudowie urządzenia. 

Sparowanie z przyciskiem otwierania 

1. Reset: Naciśnij przycisk resetowania na sterowniku rolet 5 razy. 

2. Sygnał gotowości: Poczekaj 2 sekundy, aż czerwony wskaźnik zacznie szybko 
migać. Oznacza to, że sterownik jest gotowy do sparowania z przyciskiem 
otwierania na pilocie. 

3. Aktywacja: Naciśnij wybrany przycisk otwierania na pilocie radiowym. 

Sparowanie z przyciskiem zamykania 

1. Reset: Naciśnij przycisk resetowania na sterowniku rolet 6 razy. 

2. Sygnał gotowości: Poczekaj przez 2 sekundy, aż czerwony wskaźnik zacznie 
szybko migać. Jest to sygnał, że sterownik jest gotowy do sparowania z 
przyciskiem zamykania. 

3. Aktywacja: Naciśnij wybrany przycisk zamykania na pilocie radiowym. 

Sparowanie z przyciskiem zatrzymania 

1. Reset: Naciśnij przycisk resetowania na sterowniku rolet 7 razy. 

2. Sygnał gotowości: Poczekaj 2 sekundy, aż czerwony wskaźnik zacznie szybko 
migać. Oznacza to gotowość sterownika do sparowania z przyciskiem 
zatrzymania. 

3. Aktywacja: Naciśnij wybrany przycisk zatrzymania na pilocie radiowym. 

Kasowanie wszystkich ustawień RF (Radio Frequency) 

1. Reset do ustawień fabrycznych: Naciśnij przycisk resetowania na sterowniku 
rolet 10 razy. Ta operacja spowoduje usunięcie wszystkich wcześniej zapisanych 
ustawień pilota radiowego. 

 

 

 



                                                                                                                                                                     
                                        
Zgodnie z Art. 22 ust.1 i 2 Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym (Dz.U.180 poz. 1495), nie wolno umieszczać, wyrzucać, 

magazynować wraz z innymi odpadami. 

Zużyte urządzenie należy dostarczyć do lokalnego Punktu Zbiórki zużytych 

urządzeń elektrycznych, który zarejestrowany jest w Głównym 

Inspektoracie Ochrony Środowiska i prowadzi selektywną zbiórkę odpadów. 

 

 

 

Importer i dystrybutor: 

ELTY sp. z o.o. 

Ul. Miliardowicka 17A 

43-516 Zabrzeg 

elty@elty.pl 

 


