
 
 

Instrukcja dodawania pilota do przekaźników: 

Tuya 4CH przekaźnik beznapięciowy 4 kanały WiFi + RF433MHz 

 

 

 

1. W oknie głównym aplikacji Tuya klikamy Setting 

 

 

 

 

https://elty.pl/pl/p/Tuya-4CH-przekaznik-beznapieciowy-4-kanaly-WiFi-RF433MHz/3296


 
 

 

2. Klikamy RF remote control setup 

 

3. Klikamy przycisk ADD 

 

 



 
 

 

4. Po kliknięciu Add pojawia się licznik czasu 10s, w tym czasie klikamy na 
przycisk pilota radiowego którego chcemy dodać, każdy z przycisków 

należy dodać osobno. 

 

 

5. Po poprawnym dodaniu przycisku w oknie zarządzania pilotem pojawi 
się taki komunikat. 

 
 



 
 

6. Dla wygodniejszego zarządzania dobrze jest zmienić domyślną nazwę 
„Remote Control” na inną, w tym celu klikamy symbol długopisu i 

wpisujemy wybraną nazwę. 

  

7. Następnie naciskamy strzałkę w prawo i przechodzimy do okna, w którym 
wybieramy funkcję jaką ma pełnić klawisz pilota który właśnie dodaliśmy. 

 



 
 

8. Widok okna 

 

Switch 1,2,3,4 – są to oznaczenia przekaźników w module  

Na zdjęciu powyżej mamy przypisany przycisk A pilota do sterowania przekaźnikiem 1 
modułu, aby zmienić te funkcję przyciskamy strzałkę w prawo. 

Mamy następujące opcje: 

 



 
 

 

Is not set – wybrany przycisk nie steruje przekaźnikiem,  

Close – naciśnięcie przycisku A na pilocie powoduje włączenie przekaźnika, kolejne 
naciśnięcie nie zmieniają jego stanu 

Open - naciśnięcie przycisku A na pilocie powoduje Wyłączenie przekaźnika, kolejne 
naciśnięcie nie zmieniają jego stanu 

State switch - naciśnięcie przycisku A na pilocie powoduje naprzemienne włączanie i 
wyłączanie przekaźnika,  

Podsumowanie: 

Zdjęcie poniżej przedstawia przycisk A pilota który będzie sterował przekaźnikiem 1, 
każde naciśnięcie zmieni stan przekaźnika na przeciwny 

 

 

 



 
 

Dodawanie kolejnych klawiszy pilota 

1. Wracamy do okna zarządzania pilotem 

 

2. Klikam Add i analogicznie jak wcześniej dodajemy kolejny przycisk pilota, po 
dodaniu zmieniamy jego nazwę 

 



 
 

 

3. Klikamy strzałkę w prawo, przechodząc do kolejnego okna i zmieniamy opcję 
wg potrzeb, na zdjęciu poniżej przycisk B, będzie kolejno zmieniał stan 

przekaźnika 2. 

 

 

Za każdym razem pamiętamy o potwierdzeniu zmian klawiszem Save. 

 

 

Kasowanie pilotów: 

Aby skasować piloty zapisane w urządzeniu mamy 2 opcje: 

1. Szukamy przycisku pilota którego chcemy, skasować\zablokować i przy 
przekaźnikach którymi steruje wybieramy opcję „Is Not Set” 

2. Przywracamy urządzenie do ustawień fabrycznych przez opcję „Usuń urządzenie” 
, opcja ta usunie również dane sieci WiFi, urządzenie będzie należy dodać do 

aplikacji Tuya ponownie. 


